
HSY:n energiatase ja kasvihuonekaasujen päästöt 2010

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä



Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä
Opastinsilta 6 A
00520 Helsinki
puhelin 09 156 11
faksi 09 1561 2011
www.hsy.fi

Lisätietoja
Johannes Lounasheimo, puhelin 09 1561 2044
johannes.lounasheimo@hsy.fi

Copyright
Kartat, graafit, ja muut kuvat: HSY
Kansikuva: HSY

Edita Prima Oy
Helsinki 2011



Esipuhe

Helsingin seudun ympäristöpalvelut aloitti toimintansa vuonna 2010, kun Helsingin, Es-
poon, Vantaan ja Kauniaisten vesilaitokset sekä YTV Pääkaupunkiseudun yhteistyö-
valtuuskunnan jätehuollon ja seutu- ja ympäristötiedon toiminnot yhdistyivät uudek-
si kuntayhtymäksi. HSY:ssä työskentelee noin 750 henkilöä, ja yli 300 miljoonan euron 
liikevaihdollaan se on Suomen suurin ympäristöalan toimija. Alusta asti on ollut selvää, 
että kuntayhtymän yhtenä strategisena tavoitteena on ympäristökuormituksen vähentä-
minen ja sen systemaattinen seuranta ja raportointi. HSY:n visio 2015 on Ympäristövas-
tuullinen metropoli.

Laajentuvan pääkaupunkiseudun asukkaille tärkeitä ympäristöpalveluja tuottavat HSY:n 
kaksi toimialaa, jätehuolto ja vesihuolto, sekä kaksi tulosaluetta, seutu- ja ympäristötie-
to ja hallintopalvelukeskus. Lisäksi organisaatioon kuuluu toimialat ja tulosalueet ylittä-
vät tutkimus ja kehitys sekä asiakkuudenhallinta -matriisit. T & K -matriisin puitteissa on 
käynnistetty työ HSY:n toiminnasta aiheutuvien kasvihuonekaasupäästöjen sekä HSY:n 
oman energiankulutuksen ja -tuotannon seuraamiseksi. 

Tässä raportissa esitellään HSY:n omien toimintojen vuoden 2010 päästöt, energiankulu-
tus ja -tuotanto sekä verrataan tilannetta vuoteen 2009, eli viimeiseen toimivuoteen en-
nen kuntayhtymän perustamista. Jatkossa kasvihuonekaasupäästöt lasketaan vuosittain 
ja energiankulutusta seurataan toimipisteittäin kuukausitasolla. Päästölaskennat laajen-
netaan vaiheittain kattamaan myös ulkoistetut toiminnot ja hankinnat, jotta kuntayhty-
män ilmastovaikutuksesta saadaan mahdollisimman kokonaisvaltainen kuva. Seurantojen 
tulokset ovat osa HSY:ssä aloitettavaa ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportointia.

HSY kuluttaa runsaasti energiaa ja aiheuttaa näkyvän osan pääkaupunkiseudun kas-
vihuonekaasupäästöistä. Edistyksellistä ympäristötyötä on kuitenkin tehty jo vuosia 
YTV:ssä ja kaupunkien vesilaitoksilla. Esimerkiksi kaatopaikkakaasusta kerätään nykyi-
sin talteen jopa 90 prosenttia ja jätevesilietteestä tuotetaan merkittävä määrä uusiutu-
vaa energiaa. Ympäristövastuullisena edelläkävijänä HSY pyrkii edelleen pienentämään 
hiilijalanjälkeään ja energiankulutustaan sekä kattamaan entistä suuremman osan ener-
gianhankinnastaan uusiutuvilla energianlähteillä. Tämän edistämiseksi T & K -matriisissa 
valmistellaan HSY:n ja työ- ja elinkeinoministeriön välille solmittavaa energiatehokkuus-
sopimusta vuosille 2011–2016. Lisäksi suunnitelmissa on useita uusiutuvan energian pilot-
tihankkeita. 

Oman toiminnan ympäristövaikutusten hillinnän lisäksi HSY osallistuu merkittävällä pa-
noksella seudulliseen ilmastotyöhön. Pääkaupunkiseudun ilmastostrategian toteutumista 
seurataan vuosittaisten kasvihuonekaasupäästöjen laskennan ja erilaisten indikaattorei-
den avulla ja seudun yhteistä ilmastonmuutokseen sopeutumisen strategiaa valmis-
tellaan. Lisäksi HSY tuottaa kaupungeille Covenant of Mayors -ilmastositoumukseen 
liittyvät päästölaskennat ja osallistuu erilaisten yhteisprojektien kautta konkreettisiin il-
mastonmuutoksen hillintätoimiin.

Helsingissä 23.9.2011

Raimo Inkinen
toimitusjohtaja
HSY



HSY:n tutkimus- ja kehitysmatriisissa on selvitetty kun-
tayhtymän ensimmäisen toimintavuoden energiankulutus 
ja -tuotanto sekä kasvihuonekaasupäästöt. Vuoden 2010 
tietojen lisäksi laskettiin vastaavien toimintojen energia-
tase ja päästöt vuodelle 2009. Kartoitus kattoi jätteenkä-
sittelyn ja jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöt, oman 
energiantuotannon ja ostosähkön, kaukolämmön, öljyn ja 
liikennepolttoaineet. Myöhemmin seurantaan pyritään li-
säämään ulkoistetut toiminnot, kuten jätteenkuljetukset, 
työmatkat, rakentaminen ja hankinnat.

HSY kulutti vuonna 2010 energiaa 185 000 megawatti-
tuntia, josta sähkön osuus oli 65 %, rakennusten lämmi-
tyksen 33 % ja ajoneuvojen ja työkoneiden 2 %. Suurin 
sähköntarve HSY:ssä on jätevedenpuhdistamoilla ja ve-
denpuhdistuslaitoksilla. Myös jätevesipumppaamot ja jät-
teenkäsittelykeskus käyttävät runsaasti sähköä. Lämmi-
tysenergiasta yli 70 % kuluu jätevedenpuhdistamoilla, 
mutta ne tuottavat itse lähes kaiken tarvitsemansa läm-
mön biokaasulla ja lämmön talteenotolla. 

HSY on Helsingin seudun tärkeimpiä uusiutuvan energian 
tuottajia, ja Ämmässuon kaasuvoimala on yksi Euroopan 
suurimmista kaatopaikkakaasun hyötykäyttölaitoksista. 
Vuonna 2010 oma energiantuotanto kattoi 42 prosenttia 
kuntayhtymän energiankulutuksesta ja määrää pyritään 
edelleen kasvattamaan. Kaasuvoimala käynnistettiin koe-
käyttöjen jälkeen heinäkuussa 2010, minkä ansiosta säh-
köntuotanto kasvoi huomattavasti. Oman käytön lisäksi 
HSY myi energiaa yhteensä yli 70 000 MWh vuonna 2010.

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 hiili-
dioksidiksi laskettuna 198 000 tonnia, joka on hieman yli 
kolme prosenttia pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä. 
Suurimmat päästöt syntyivät kaatopaikan ja jäteveden-

puhdistuksen prosesseista (56 % ja 21 %), kompostoin-
nista (12 %) ja ostosähköstä (9 %).  Lämmityksen pääs-
töt ovat HSY:ssä verraten pienet oman lämmöntuotannon 
ansiosta.

Ämmässuon uudelta ja vanhalta jätetäyttöalueelta va-
pautuneesta kaatopaikkakaasusta kerättiin vuonna 2010 
talteen 90 %, joka käytettiin energiantuotantoon tai pa-
lautettiin luonnolliseen hiilen kiertokulkuun soihduissa 
polttamalla. Ilman tehokasta kaasunkeräystä HSY:n pääs-
töt olisivat moninkertaiset. Kaasuvoimalan sähköntuotan-
non lisäksi jätevedenpuhdistamoilla tuotetaan puhdista-
mojen omaan käyttöön sähköä ja lämpöä jätevesilietteitä 
mädättämällä saatavasta biokaasusta. Myös Pitkäkosken 
ja Kalliomäen vesivoimaloissa HSY tuottaa päästösäästö-
jä tuovaa uusiutuvaa energiaa. 

Uusiutuvan energiantuotannon voidaan ajatella korvaa-
van fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jolloin tuotanto 
sekä omaan käyttöön että myyntiin kompensoi muista toi-
minnoista aiheutuneita päästöjä. Tällä tavoin laskettuna 
HSY:n vuoden 2010 päästökompensaatio oli noin -31 500 
tonnia. Täysi hiilineutraalius tarkoittaisi, että aiheutetut 
päästöt ja kompensaatiot – eli globaalisti ajateltuna välte-
tyt päästöt – olisivat yhtä suuria. 

HSY:n energiatasetta ja kasvihuonekaasujen päästöjä 
seurataan jatkossa vuosittain osana kuntayhtymän ympä-
ristövastuuraportointia. Lisäksi HSY on liittymässä ener-
giatehokkuussopimukseen, jonka myötä energiankulutuk-
selle asetetaan vähennystavoitteet ja kulutusta aletaan 
seurata kuukausitasolla. Myös uusiutuvan energian lisää-
mismahdollisuuksia kartoitetaan.
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Sammandrag

I HRM:s forsknings och utvecklingsmatris har man utrett 
energiförbrukning och -produktion samt växthusgasut-
släpp för samkommunens första verksamhetsår. Utöver 
uppgifterna för år 2010 kalkylerades energibalans och ut-
släpp för motsvarande verksamheter för år 2009. Kart-
läggningen omfattade processutsläpp från avfallshan-
tering och avloppsvattenrening, egen energiproduktion 
och inköpt el, fjärrvärme, olja och trafikbränslen. Senare 
strävar man till att infoga externaliserade verksamheter, 
såsom avfallstransporter, arbetsresor, byggnation och an-
skaffningar.

År 2010 förbrukade HRM 185 000 megawattimmar ener-
gi, av vilka elens andel var 65 %, byggnadsuppvärmning-
ens 23 % och fordonens och arbetsmaskinernas 2 %. Det 
största elbehovet inom HRM har avloppsvattenrenings-
verken och vattenreningsverken. Även avloppsvatten-
pumpstationerna och avfallsbehandlingscentralen förbru-
kar rikligt med el. Av uppvärmningsenergin förbrukas över 
70 % vid avloppsvattenreningsverken, men de producerar 
själva nästan all värme de behöver med biogas och tillva-
ratagande av värme.

HRM hör till Helsingforsregionens viktigaste producenter 
av förnyelsebar energi och Käringmossens gaskraftverk 
är en av de största anläggningarna för återvinning av de-
ponigas. År 2010 täckte den egna energiproduktionen 42 
procent av samkommunens energiförbrukning och man 
strävar till att ytterligare öka mängden. Gaskraftverket 
startades efter provkörningar i juli år 2010, tack vare vil-
ket elproduktionen ökade avsevärt. Utöver eget bruk, så 
sålde HRM energi sammanlagt över 70 000 MWh år 2010.

HRM:s växthusutsläpp var år 2010 räknat som koldioxid 
198 000 ton, vilket utgör litet över tre procent av huvud-

stadsregionens totalutsläpp. De största utsläppen upp-
kom i avstjälpningsplatsens och avloppsvattenreningens 
processer (65 % och 21 %), kompostering (12 %) och in-
köpt el (9 %). Uppvärmningens utsläpp är inom HRM jäm-
förelsevis små tack vare egen energiproduktion.

Av deponigasen, som frigjordes från det nya och det gam-
la avfallsdeponeringsområdet, tillvaratogs 90 % år 2010 
och användes för energiproduktion eller återbördades till 
kolets naturliga kretslopp genom förbränning i facklor. 
Utan en effektiv uppsamling av gas skulle HRM:s utsläpp 
vara mångfaldiga. Utöver gaskraftverkets elproduktion 
produceras el och värme vid avloppsvattenreningsverken 
för deras eget bruk, med biogas som fås genom rötning 
av avloppsslam. Även i vattenkraftverken i Pitkäkoski och 
Kalliomäki producerar HRM för-nyelsebar energi, som ger 
utsläppsbesparingar.

Förnyelsebar energiproduktion kan tänkas ersätta an-
vändningen av fossila bränslen, varvid produktionen såväl 
för eget bruk, som för försäljning, kompenserar utsläpp 
orsakade av andra verksamheter. Sålunda kalkylerat var 
HRM:s utsläppskompensation för år 2010 cirka -31 500 
ton. Hel kolneutralitet skulle innebära att förorsakade 
utsläpp och kompensationer – det vill säga globalt tänkt 
undvikna utsläpp – skulle vara lika stora.

HRM:s energibalans och växthusgasutsläpp följs i fort-
sättningen upp årligen som en del av samkommunens mil-
jöansvarsrapportering. Därtill är HRM i färd med att an-
sluta sig till ett energieffektivitetsavtal, i och med vilket 
man ställer upp mål för minskning av energiförbrukningen 
och börjar följa förbrukningen på månadsnivå. Även möj-
ligheterna att öka andelen förnyelsebar energi kartläggs.



Abstract

The research and development matrix of Helsinki Region 
Environmental Services Authority (HSY) has investigat-
ed energy generating, energy consumption and green-
house gas emissions of HSY during its first operating year 
of 2010. The corresponding energy balance and emis-
sions were also calculated for 2009. The review covers 
process emissions from solid waste disposal and waste-
water treatment, local energy generating and purchased 
electric power, district heating, fuel oil and transportation 
fuels. Future efforts will seek to bring outsourced func-
tions such as waste transportation, work-related travel, 
construction and procurement within the scope of moni-
toring.

Of the 185,000 MWh of energy used by HSY in 2010, elec-
tric power accounted for 65 %, heating of buildings for 
33 % and the operation of motor vehicles and machinery 
for 2 . The largest requirement for electric power at HSY 
is at wastewater treatment and water purification plants. 
Wastewater pumping stations and the waste treatment 
centre also use a great deal of electric power. Although 
more than 70 % of heating energy is used at waste-water 
treatment plants, these also generate nearly all of their 
heating requirements in-house from biogas and heat re-
covery.

HSY is one of the principal producers of renewable energy 
in the Helsinki Region, and its power plant at Ämmäs-suo 
is one of Europe’s largest installations fuelled by recov-
ered landfill gas. In-house energy generating offset 42 % 
of the energy consumption of HSY in 2010, and the aim 
is to increase this still further. Following trial operations, 
the gas-fired power plant came on stream in July 2010 re-
sulting in a substantial rise in electricity output. HSY also 
sold a total of more than 70,000 MWh of energy in 2010.

The greenhouse gas emissions of HSY in 2010 amounted 
to 198,000 tCO

2
e, which was slightly more than three per 

cent of the total emissions of the Helsinki Metropolitan 
Area. The greatest emissions arose in landfill and waste-
water treatment processes (56 % and 21 % respectively), 
composting (12 %) and electric power purchases (9 %). 
Emissions from heating are relatively low at HSY, owing to 
in-house generating.

Some 90 % of the landfill gas released at the new and old 
Ämmässuo facility was recovered in 2010 for use in gen-
erating energy or for return to the natural carbon cycle 
by burning in flares. The emissions of HSY would be many 
times greater without this efficient gas recovery. Aside 
from electric power from the biogas plant, power and heat 
are also generated for in-house use from biogas recov-
ered in sludge digesters at wastewater treatment plants. 
HSY also reduces its net emissions by generating renew-
able energy at the Pitkäkoski and Kalliomäki hydropower 
plants.

Renewable energy generating may be viewed as a substi-
tute for the use of fossil fuels, meaning that energy gen-
erated for in-house use and sale offsets the emissions 
arising from other functions. The total emissions offset 
of HSY reckoned in this way was about -31,500 tCO

2
e in 

2010. Total carbon neutrality arises when emissions are 
equal to this offset, i.e. to overall emissions avoided.

Annual monitoring of the energy balance and greenhouse 
gas emissions of HSY will continue as part of its environ-
mental responsibility reporting. HSY is also signing up to 
an energy efficiency agreement which will involve setting 
goals for reducing energy consumption and monitoring this 
consumption at monthly intervals. The prospects for in-
creasing the use of renewable energy will also be reviewed.
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8

Suomen ilmasto lämpenee tällä hetkellä noin 0,4 astetta 
vuosikymmenessä (Jylhä ym. 2009). Pääkaupunkiseudun 
vuoden keskilämpötila on nyt noin 6 astetta, ja nykyisellä 
kehityksellä noin 10 astetta vuosisadan loppuun mennes-
sä. Maailmanlaajuisesti keskilämpötilan odotetaan nouse-
van vähintään kahdella asteella. Kasvihuonekaasupäästöt 
ovat kuitenkin kiihtyvässä kasvussa, joten suuremmatkin 
muutokset ovat mahdollisia. Suomessa talvikuukausista 
tulee sateisempia ja lämpimämpiä, kesän hellejaksot pi-
tenevät, rankkasateet yleistyvät ja merenpinta nousee. 
Vaikutukset yhteiskunnille ja luonnolle myös muualla maa-
ilmassa tapahtuvien muutosten kautta ovat todennäköi-
sesti niin suuria, että niitä on pyrittävä hillitsemään voi-
makkailla päästöjen leikkauksilla.

Kasvihuonekaasuja on kymmeniä erilaisia, mutta niis-
tä tärkeimmät ovat hiilidioksidi, metaani ja dityppioksidi, 
joiden kaikkien pitoisuudet ilmakehässä ovat kohonneet 
ihmisen toiminnan seurauksena.  Hiilidioksidipäästöjä syn-
tyy fossiilisten polttoaineiden, kuten öljyn, kivihiilen ja 
maakaasun, käytöstä energiantuotannossa ja liikennepolt-
toaineina. Metaani ja dityppioksidi ovat lämmityspotenti-
aaliltaan hiilidioksidia voimakkaampia, mutta niitä syntyy 
määrällisesti vähemmän, lähinnä maataloudesta, jätehuol-
losta ja maankäytön muutosten seurauksena. Myös HSY:n 

laskennoissa otetaan huomioon kolme tärkeintä kasvihuo-
nekaasua, sillä metaani ja dityppioksidi ovat suurelle jäte- 
ja vesihuollon toimijalle tärkeitä seurattavia (taulukko 1). 
Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina, jolloin me-
taani- ja dityppioksidipäästöt muutetaan ilmastonlämmi-
tyspotentiaaliltaan vastaavaksi määräksi hiilidioksidia ja 
lisätään hiilidioksidipäästöihin.

Päästö- ja energiaseurannan ensimmäisessä vaihees-
sa on otettu huomioon HSY:n toimialojen ja tulosalueiden 
omat toiminnot vuosina 2009 ja 2010: jätteenkäsittelyn 
ja jätevedenpuhdistuksen prosessipäästöt, oma energian-
tuotanto sekä ostettu sähkö, kaukolämpö, öljy ja liikenne-
polttoaineet. Myöhemmin seurantaan pyritään lisäämään 
ulkoistetut toiminnot, kuten jätteenkuljetukset, jäteve-
silietteen, kompostimullan ja vedenpuhdistuksen kemi-
kaalien kuljetukset, vesijohtoverkoston kunnossapidon ja 
Ämmässuon kaatopaikan työkoneet, työmatkat sekä in-
vestoinnit ja muut hankinnat.

Päästöjen laskennassa käytetään hallitustenvälisen il-
mastomuutospaneelin, IPCC:n määrittelemiä päästöker-
toimia (IPCC 2006) ja metaanin ja dityppioksidin osal-
ta uusimpia lämmityspotentiaalikertoimia (IPCC 2007). 
Biojätteen ja jätevesilietteen kompostoinnin päästöt on 
laskettu Kasvener-ohjelmalla (Petäjä 2007). Laskentame-

netelmä on yhtenevä HSY:n tuottamien pääkaupunkiseu-
dun kaupunkien päästölaskentojen kanssa. Vuosina 2009 
ja 2010 liikennepolttoaineiden päästöttömäksi laskettava 
bio-osuus oli 4 % ja lämmitysöljyn bio-osuus vastaavasti 
2 % ja 3 %. Ostosähkölle käytetään valtakunnallista pääs-
tökerrointa, ja yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon 
päästöjen laskennassa sovelletaan hyödynjakomenetel-
mää (ks. Lounasheimo 2009). 

Laskennan lähtötietoja on kerätty suoraan HSY:n eri 
toimipisteistä ja laitosten toimintakertomuksista. Kauko-
lämmön päästökertoimien laskentaan on saatu kulutus- ja 
tuotantotietoja energiayhtiöiltä, ja sähkön valtakunnalli-
nen kerroin on laskettu Tilastokeskuksen ja Energiateolli-
suuden tilastojen ja tiedotteiden perusteella. Muutamien 
HSY:n toimipisteiden energiankulutukset on jouduttu arvi-
oimaan pinta-alojen ja vastaavien toimitilojen kulutuksen 
perusteella. 

1	 Johdanto

Taulukko 1. Metaanin ja dityppioksidin ilmastoa lämmittävä vaikutus suhteessa hiilidioksidiin (IPCC 2007).

Kasvihuonekaasu Lyhenne Lämmitys-potentiaali* Pääasiallinen päästölähde HSY:ssä

Hiilidioksidi CO
2

1 Ostosähkö ja kauko-lämpö

Metaani CH4 25 Kaatopaikkakaasun hajapäästöt

Dityppioksidi N2O 298 Jätevedenpuhdistuksen prosessit

*GWP (global warming potential). Arvo kuvaa kaasun ilmakehää sadan vuoden aikana lämmittävää vaikutusta suhteessa hiilidioksidiin.
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Energia
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HSY kulutti vuonna 2010 energiaa 185 000 megawatti-
tuntia. Määrä vastaa vajaan 10 000 tavallisen omakotita-
lon vuosikulutusta ja on noin prosentti pääkaupunkiseu-
dun energiankulutuksesta. Edellisvuonna ennen HSY:n 
perustamista vastaaviin toimintoihin kului energiaa hie-
man enemmän, noin 187 000 MWh (kuva 1). Luvut eivät 
kuitenkaan ole suoraan vertailukelpoisia, koska esimer-
kiksi YTV:n liikenneosasto siirtyi vuodenvaihteessa osaksi 
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää (HSL). Sähkön 
osuus kulutuksesta oli kumpanakin vuonna kuitenkin noin 
65 %, lämmön 33 % ja ajoneuvojen ja työkoneiden 2 %. 
Suurin energiantarve HSY:ssä on vesilaitoksilla, erityises-
ti jätevedenpuhdistamojen ja -pumppaamojen sähkönkulu-
tus on huomattavaa. Tässä vaiheessa seurannassa ei vielä 
ole mukana ulkoistettuja toimintoja, kuten jätteenkulje-
tuksia ja rakennusurakoita.

HSY kuluttaa paljon energiaa, mutta on samalla pää-
kaupunkiseudun tärkein uusiutuvan energian tuottaja yh-
dessä Helsingin Energian Katri Valan lämpö- ja jäähdy-
tyslaitoksen kanssa. Uusiutuvia energialähteitä käyttävä 
sähkön- ja lämmöntuotanto kattoi vuonna 2010 kaikesta 
energiankulutuksesta 42 % ja edellisvuonna 39 % (kuva 1 
ja taulukko 2). 2000-luvun aikana Ämmässuon kaatopai-
kalla kerättyä biokaasua on toimitettu Fortumin Kiven-

2	 HSY:n energiankulutus ja -tuotanto 2009–2010

lahden lämpökeskukseen, mutta heinäkuusta 2010 alkaen 
sitä on alettu hyödyntää omassa kaasuvoimalassa sähkön-
tuotantoon. Kaatopaikkakaasua ehdittiin toimittaa Kiven-
lahteen helmikuuhun 2010 saakka, ja huhtikuussa päästiin 
aloittamaan kaasuvoimalan koekäyttövaihe. Koko vuoden 
aikana hyödynnetyn kaasun, ja myydyn energian määrä 
väheni tämän takia edellisvuoteen verrattuna. Sähköntuo-
tannon hyötysuhde on kaukolämmön tuotantoa heikompi, 
joten tuotettu energiamäärä jää sähköä tuotettaessa läm-
möntuotantoa pienemmäksi, vaikka hyödynnetyt poltto-
aine-energiat olisivat yhtä suuret. Kaukolämmön tarve 
keskittyy kuitenkin vain talvikauteen, jolloin kaasun koko-
naishyödyntämisaste jäi Kivenlahteen toimittamisen aika-
na vain noin 60 prosenttiin. 

HSY:n sähköntuotanto kasvoi vuonna 2010 huomat-
tavasti, ja jatkossa kaasuvoimala tuottaa entistä enem-
män sähköä sekä omaan käyttöön että myyntiin. Samassa 
prosessissa tuotettua lämpöä pystytään hyödyntämään 
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa muun muassa 
korvaamaan nykyisin kiinteistöjen lämmityksessä käytet-
tävä kevyt polttoöljy. Voimalan hyötysuhde paranee enti-
sestään, kun savukaasujen lämmöstä lisäsähköä tuottava 
ORC-turbiini otetaan käyttöön.

Kaatopaikkakaasun talteenoton ohella energiantuotan-

Kuva 1. HSY:n vuoden 2010 ja vastaavien 
toimintojen vuoden 2009 energiankulutus ja 
-myynti energiamuodoittain gigawattitunteina (1 
GWh = 1000 MWh). LTO = lämmön talteenotto.

Kuva 1.
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(MWh) 2009 2010 muutos-%

Ostoenergia 114 135 106 962 -6

Oma tuotanto 72 613 78 103 8

Kulutus yhteensä 186 748 185 064 -1

Energian myynti 161 500 70 250 -57

Taulukko 2. HSY:n vuonna 2010 ja vastaaviin toimintoihin vuonna 2009 ostettu energia, oman energiantuotannon 
määrä sekä myyty energia megawattitunteina. Kivenlahden lämpökeskuksessa kaatopaikkakaasusta tuotettu 
kaukolämpö sisältyy Energian myyntiin.
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toon saadaan runsaasti biokaasua jätevesilietteitä mädät-
tämällä. Lisäksi osa jätevedenpuhdistamojen lämpöener-
gian tarpeesta katetaan lämmön talteenoton avulla, ja 
Päijänne-tunnelin veden virtausenergiaa käytetään säh-
kön tuotannossa.

2.1	 Sähkö
Sähkönkulutuksessa ei tapahtunut suurta muutosta ver-
rattaessa YTV:n ja vesilaitosten yhteenlaskettua vuo-
den 2009 kulutusta HSY:n ensimmäisen toimintavuoden 
kulutukseen. Vuonna 2009 sähköä kului 119 000 MWh ja 
seuraavana vuonna 121 000 MWh, eli alle kaksi prosenttia 
enemmän. Pääkaupunkiseudun palvelu- ja julkisen sekto-
rin sähkönkulutus oli vuonna 2010 noin 4 440 000 MWh, 
josta HSY:n osuuden voidaan siis arvioida olevan noin 
3 %.

Suurin sähköntarve HSY:ssä on jätevedenpuhdista-
moilla noin 44 prosentin ja vedenpuhdistuslaitoksilla noin 
25 % osuudella kokonaiskulutuksesta (taulukko 3). Äm-

mässuon jätteenkäsittelykeskuksen sähkönkulutus nousi 
vuonna 2010 kaasuvoimalan käyttöönoton vuoksi. Hallin-
non kulutus puolestaan laski Opastinsillan kiinteistön toi-
mintojen supistuttua organisaatiomuutoksen yhteydessä.

HSY ostaman sähkön määrä laski ja oma sähköntuotan-
to kasvoi edellisvuodesta reippaasti. Vuonna 2010 sähköä 
ostettiin 86 000 MWh ja vuonna 2009 noin 92 000 MWh 
(kuva 2). HSY ei toistaiseksi ole keskittänyt sähkönhan-
kintaansa, vaan voimassa on sähkösopimuksia useiden 
toimittajien kanssa. Sähköä tuotettiin omaan käyttöön 
34 700 GWh vuonna 2010 ja myyntiin 51 350 GWh, kun 
vastaavat luvut vuonna 2009 olivat 26 700 GWh ja 5 300 
GWh. Sähköä tuotetaan biokaasusta Viikinmäen ja Suome-
nojan jätevedenpuhdistamoilla ja vuoden 2010 puolivälis-
tä alkaen Ämmässuon kaasuvoimalassa. Päijänne-tunne-
lin raakaveden virtausenergiaa puolestaan hyödynnetään 
Pitkäkoskella ja Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n Kalliomäen 
vesivoimalassa. Puhdistamoilla on lisäksi kevyellä polt-
toöljyllä toimivat varavoimakoneet. Energiankulutusta 
ja -tuotantoa eritellään tarkemmin luvussa 3 ja liitetau-
lukkoon 1 on koottu tiedot kaikkien HSY:n toimipisteiden 
energiankäytöstä. 

Kuva 1.
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Jätevedenpuhdistamot 52 494 53 515 2 44

Jätevesipumppaamot 12 771 12 898 1 11

Vedenpuhdistuslaitokset 32 284 30 611 -5 25

Vesijohtoverkosto 8 371 8 303 -1 7

Ämmässuo ja Sortti-asemat 11 107 13 890 25 11

Hallinto ja muut toiminnot 1 817 1 568 -14 1

Yhteensä 118 844 120 784 2 100

Taulukko 3. HSY:n sähkönkulutus toimipisteittäin. 

Kuva 2. HSY:n sähkönhankinta ja 
myynti 2009–2010.
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2.2	Lämpö
Vuosi 2010 oli edellisvuotta huomattavasti kylmempi ja 
lämmitystarve siten suurempi. Tästä huolimatta HSY:n 
lämmönkulutus pieneni yli 5 prosenttia (taulukko 4). Jäte-
veden- ja vedenpuhdistuslaitoksilla pystyttiin säästämään 
lämpöenergiaa entistä tehokkaamman lämmön talteen-
oton ansiosta. Niin ikään toimintojen uudelleenjärjestämi-
nen näkyi vähentyneenä lämmönkulutuksena. 

Jätevedenpuhdistamojen osuus HSY:n lämmöntarpees-
ta on yli 70 %, mutta ne ovat lämmön suhteen käytän-
nössä omavaraisia tehokkaan biokaasun tuotannon ja läm-
mön talteenoton ansiosta. Kaiken kaikkiaan kaukolämmön 
osuus koko HSY:n vuoden 2010 noin 61 000 megawatti-
tunnin lämmönkulutuksesta oli vain hieman alle 25 % (ku-
va 3).	

Oman uusiutuvan energiantuotannon ja kaukolämmön 
hankinnan lisäksi pieni osa HSY:n kiinteistöistä lämmi-
tetään vielä öljyllä, ja Konalan Sorttiasemalla on suo-
ra sähkölämmitys (ks. luku 3 ja liite 1). Varsinaisesti HSY 
tai aiemmin YTV ja vesilaitokset eivät ole lämpöenergiaa 
myyneet, mutta kaatopaikkakaasua on toimitettu kau-

(MWh) 2009 2010 muutos-% osuus 2010 (%)

Jätevedenpuhdistus 45 838 43 673 -5 72

Vedenpuhdistuslaitokset 9 278 8 894 -4 15

Vesijohtoverkosto 3 708 3 447 -7 6

Ämmässuo ja Sortti-asemat 1 901 2 162 14 4

Hallinto ja muut toiminnot 3 919 2 789 -29 5

Yhteensä 64 644 60 965 -6 100

kolämmön tuotantoon. Vuonna 2010 biokaasua ehdittiin 
myydä tammi-helmikuun aikana 21 GWh, josta kaukoläm-
pöä tuotettiin 19 GWh, ja vuonna 2009 koko vuoden aika-
na vastaavasti 173 GWh ja 156 GWh. 

2.3	Autot ja työkoneet
HSY:n autot ja työkoneet kuluttivat vuonna 2009 polt-
toaineita 340 000 litraa, eli noin 3 300 megawattituntia 
(ks. taulukko 5). Osa kulutuksesta on arvioitu polttoaine-
kustannusten perustella. Vesihuollon vuoden 2010 kulu-
tustietoja ei ollut käytettävissä, ja Hallintopalvelukeskuk-
sen autot sekä yksityisauton käyttö työajoon puuttuvat 
toistaiseksi kokonaan seurannasta. Jätehuollon osalta 
työkoneet raportoitiin edellisvuotta kattavammin, ja tilas-
toitu kulutus kasvoi tämän vuoksi. Seutu- ja ympäristötie-
don ajokilometrit vähenivät (ks. kulutukset toimipisteit-
täin liitteestä 1).

HSY:n hallinnassa oli vuoden 2010 lopussa 174 ajoneu-
voa ja 47 työkonetta. Eniten kilometrejä henkilö- ja pa-

Taulukko 4. HSY:n lämmönkulutus toimipisteittäin.

Kuva 3. HSY:n lämmönhankinta ja myynti 2009–
2010. Lisäksi Konalan Sortti-asemalla on suora 
sähkölämmitys, mutta sen osuus kokonaisuudesta on 
erittäin pieni. LTO = lämmön talteenotto.
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kettiautoilla taitetaan vesihuollon verkoston ja jätevesi-
pumppaamojen ylläpitoon liittyvissä tehtävissä. Lisäksi 
polttoainetta kuluu muun muassa trukeissa, Sortti-ase-
mien roll-packereissa, Ämmässuon autoissa, paalaimessa 
ja kiinteistönhoitokoneessa sekä ilmanlaadun mittauslait-
teiden kalibrointi- ja huoltoajossa. Autojen ja työkonei-
den yhteenlaskettu energiankulutus on noin 2 prosenttia 
HSY:n käyttämästä energiasta, mutta omien autojen käy-
tön lisääminen tarkasteluun todennäköisesti lähes kaksin-
kertaistaisi kulutuksen. 
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3	 Toimiala- ja tulosaluekohtainen  
	 energiatarkastelu
Pääkaupunkiseudun kaupunkien vesilaitokset sekä YTV:n 
jätehuolto ja seutu- ja ympäristötieto yhdistyivät Helsin-
gin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymäksi vuoden 
2010 alussa. HSY:n organisaatio käsittää vesi- ja jäte-
huollon omat toimialat sekä seutu- ja ympäristötieto ja 
Hallintopalvelukeskus -tulosalueet. Päätoimipisteitä ovat 
hallinnon tilat Itä-Pasilassa ja Ilmalassa, Ämmässuon jät-
teenkäsittelykeskus, Kivikon jätepalvelukeskus, Viikinmä-
en ja Suomenojan jätevedenpuhdistamot sekä Pitkäkos-
ken ja Vanhankaupungin vedenpuhdistamot. Kaikkiaan 
energiaa kuluttavia toimipisteitä on useita kymmeniä, jä-
tevesipumppaamot mukaan luettuna useita satoja. Vuon-
na 2010 kuntayhtymän kokonaisenergiankulutukses-
ta vesihuollon osuus oli 87 % ja jätehuollon hieman alle 
10 % (taulukko 5). Tässä luvussa tarkastellaan HSY:n eri 
toimialojen ja -pisteiden energiankulutusta ja -tuotantoa. 
Otsikon Hallinto alle on koottu Opastinsilta 6:ssa sijaitse-
vat kuntayhtymän johto, viestintä, talous-, henkilöstö- ja 
tietohallinto ja jätehuollon toimistot sekä vesihuollon hal-
linnon tilat Ilmalassa, Espoon Piispanportissa ja Vantaan 
Kauppalantalossa.

3.1	 Vesihuolto
Vesihuolto on HSY:n suurin toimiala ja samalla suurin 
energiankuluttaja ja -tuottaja. Vesihuolto toimittaa juo-
mavettä yli miljoonalle pääkaupunkiseudun asukkaalle, 
ylläpitää vesijohto- ja viemäriverkostoa ja puhdistaa kau-
punkilaisten ja laajemmin Helsingin seudun lähikuntien 
asukkaiden sekä teollisuuden jätevedet ja Helsingin kes-
kustan sekaviemäröidyn alueen sadevedet. Vuonna 2010 
vesihuollon energiankulutus oli yhteensä 164 000 MWh, 
josta sähkön osuus oli lähes kaksi kolmasosaa (kuva 4). 
Tähän ei sisälly myöhemmin erikseen käsiteltävä hallin-
non toimitilojen energiankulutus.

 Vesihuollon energiantarpeesta oma sähkön- ja läm-
möntuotanto kattaa 44 % (taulukko 6). Energiaa tuo-
tetaan pääosin jätevedenpuhdistamoilla lietteen mä-
dätyksestä saatavasta biokaasusta, mutta lisäksi kaksi 
pienvesivoimalaa tuottaa sähköä. Kalliomäen vesivoima-
lasta saatava sähkö myydään verkkoon. Ajoneuvojen polt-
toaineenkulutusta ei ole eritelty jäteveden- ja vedenpuh-
distuksen kesken.

Energiankulutus (MWh) Sähkö Lämpö Polttoaineet Yhteensä %-osuus

Vesihuolto 105 327 56 015 3 031 164 373 89

Jätehuolto 13 890 2 162 254 16 305 9

Seutu- ja ympäristötieto 210 122 29 362 0

Hallinto 1 357 2 667 4 024 2

Yhteensä 120 784 60 965 3 315 185 064 100

Taulukko 5. HSY:n energiankulutus toimialoittain vuonna 2010. Polttoaineet tarkoittavat HSY:n omien tai leasing-
autojen ja työkoneiden polttoaineen kulutusta. Yksityisauton käyttöä työasiointiin ei ole toistaiseksi selvitetty.

Kuva 4. Eri energiamuotojen osuudet HSY:n vesihuollon 
kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 2010. Hallinnon 
toimistotilojen kulutus ei sisälly tähän. LTO = lämmön 
talteenotto. Lämmitysöljyn osuuteen sisältyy 
jätevedenpuhdistamojen varavoimakoneiden hyvin 
pieni öljynkulutus.
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3.1.1	 Jätevedenpuhdistus
Jätevettä puhdistetaan pääkaupunkiseudulla kahdessa 
toimipisteessä: Helsingin Viikinmäessä ja Espoon Suome-
nojalla. Viikinmäen kalliopuhdistamo on Suomen ja Poh-
joismaiden suurin puhdistamo, jossa käsitellään paitsi Hel-
singin myös Vantaan keski- ja itäosien, Keravan, Tuusulan, 
Järvenpään, Mäntsälän Ohkolan, Pornaisten ja Sipoon, eli 
yhteensä noin 800 000 asukkaan sekä alueen teollisuu-
den jätevedet. Suomenojalla puolestaan käsitellään yli 
300 000 asukkaan jätevedet Espoosta, Kauniaisista, Van-
taan länsiosista sekä Kirkkonummelta.

Puhdistamoilla mädätetään jätevesilietettä ja saatu 
biokaasu hyödynnetään sähkön- ja lämmöntuotannossa. 
Lisäksi mädätetyn lietteen, ilmastusilman ja kovilla pak-
kasilla myös jäteveden lämpöenergiaa hyödynnetään läm-
mön talteenoton avulla. Puhdistamoita ei ole liitetty kau-
kolämpöverkkoon. Molemmilla puhdistamoilla on käytössä 
varavoimakoneet, joiden polttoaineena käytetään kevyttä 
polttoöljyä. Viikinmäen jätevedenpuhdistamo luovuttaa 
osan lämmöstä Vanhankaupungin vedenkäsittelylaitoksel-

Taulukko 6. HSY:n vesihuollon energiankulutus, ostoenergian ja oman tuotannon osuudet sekä energian myynti 
energiakomponenteittain vuonna 2010. Oman uusiutuvan energiantuotannon osuus kulutuksesta oli 44 %. 
Polttoaineet tarkoittavat autojen ja työkoneiden kuluttamaa bensiiniä, dieseliä ja kevyttä polttoöljyä. Muu 
öljynkulutus sisältyy lämmön ja sähkön ostoenergiaan.

(MWh) Sähkö Lämpö Polttoaineet Yhteensä %-osuus

Ostoenergia 76 572 12 567 3 031 92 170 56

Oma tuotanto 28 755 43 447 72 203 44

Kulutus yhteensä 105 327 56 015 3 031 164 373 100

Energian myynti 6 000 6 000

le, ja Suomenojan puhdistamo huolehtii viereisellä tontilla 
olevan Suomenojan verkostotukikohdan lämmöntarpees-
ta. 

Pääkaupunkiseudun jätevedenpuhdistukseen ja -pump-
paukseen tarvittiin vuonna 2010 sähköä yhteensä 66 400 
MWh ja lämpöä kiinteistöillä kului 43 700 MWh. Kuvassa 
5 on esitetty energiankulutuksen jakauma puhdistamojen 
ja pumppaamojen välillä. Jätevedenpuhdistus on sähkön 
suhteen 40-prosenttisesti ja lämmön osalta 96-prosentti-
sesti omavarainen. 

HSY:n toiminta-alueella on yli 500 jätevesi- ja sadeve-
sipumppaamoa, joita tarvitaan paineistamaan jätevesien 
kulkua puhdistamoille. Hiekkaharjun valvomon energian-
kulutus on arvioitu Tuupakan verkostotukikohdan perus-
teella tilojen tunnettujen pinta-alojen avulla. Tarkat ener-
giankulutustiedot ovat liitteessä 1.

Viikinmäen puhdistamon mädätetty ja kuivattu jäte-
vesiliete kuljetetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta 
kuorma-autoilla Sipooseen Metsäpirtin kompostointiken-
tälle. Myös kompostin käännöt, seulonnat, sekoitukset ja 
siirrot hoitaa ulkopuolinen toimija, eikä niiden energian-

Kuva 5. Jätevedenpuhdistuksen energiankulutus 
vuonna 2010. Kuvan pylväiden lisäksi Hiekkaharjun 
valvomon kaukolämmön kulutus oli 50 MWh ja 
Metsäpirtin kompostointikentällä kului sähköä 320 
MWh. LTO = lämmön talteenotto.
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kulutusta ole tässä otettu huomioon. Kompostointikentän 
sähkönkulutuksen maksaa HSY ja se sisältyy tämän ra-
portin energiankulutustietoihin. Suomenojan lietteen jat-
kokäsittely on ulkoistettu kokonaisuudessaan Vapo Oy:lle, 
joka kompostoi lietteet Nurmijärvellä sijaitsevalla Metsä-
Tuomelan jäteasemalla. Suomenojan lietteen jatkokäsitte-
lyn energiankulutus jää tämän tarkastelun ulkopuolelle.

HSY:n jätevedenpuhdistuksen energiataseeseen liittyy 
välillisesti myös Helsingin Energian Katri Valan lämpö- 
ja jäähdytyslaitos, jossa puhdistetun jäteveden lämpö-
energia otetaan talteen lämpöpumpuilla ja hyödynne-
tään kaukolämmön tuotannossa. Vuonna 2010 Katri Valan 
lämmöntuotanto oli 165 GWh, eli runsas 2 prosenttia Hel-
singin kaukolämmön kulutuksesta. 

3.1.2	 Vedenpuhdistus ja 
vesijohtoverkosto

HSY tuottaa talousvettä kolmella vedenpuhdistuslaitok-
sella: Pitkäkoskella ja Vanhassakaupungissa Helsingissä 
sekä Dämmanilla Espoossa. Kauniainen saa kaiken, Van-
taa yli 90 prosenttia ja Espoo noin 65 prosenttia vesi-
johtovedestään Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitokselta. 
Helsinkiläisille vesijohtovettä tuotetaan sekä Vanhankau-
pungin että Pitkäkosken vedenpuhdistuslaitoksilla. Näihin 
raakavesi johdetaan painovoimaisesti Päijänteestä 120 
km pitkää kalliotunnelia pitkin. Dämmanin pintavesilaitok-
selle raakavesi tulee Nuuksion Pitkäjärvestä. Tällä tavoin 
noin kolmannes espoolaisista saa talousvetensä. Lisäk-
si HSY:llä on kaksi pohjavedenottamoa: Kalajärven poh-
javedenottamo Espoossa ja Kuninkaanlähde Tuusulassa. 
Pohjavettä käyttää noin 6 prosenttia vantaalaisista ja 0,4 
prosenttia espoolaisista. 

Dämmanin vedenpuhdistuslaitoksella on öljylämmitys, 
Pitkäkosken ja Vanhakaupungin laitokset lämmitetään 
kaukolämmöllä. Merkittävä osa Vanhankaupungin veden-
puhdistuslaitoksen lämpöenergiasta saadaan Viikinmäen 
jätevedenpuhdistamolta (kuva 6). Pitkäkosken yhteydessä 
toimii Päijänne-tunnelin veden virtausenergiaa hyödyntä-
vä vesivoimala, ja Hausjärvellä sijaitsee Kalliomäen hie-
man suurempi voimalaitos.

Veden käsittelyn jälkeen talousvesi pumpataan verkos-
ton ylä- tai alavesisäiliöiden kautta kuluttajille. Paineen-
korotusasemat käyttävät suurimman osan puhtaan veden 

jakeluun kuluvasta sähköenergiasta, ja lisäksi verkostoon 
kuuluu viisi tukikohtaa. Espoossa verkostotukikohtia on 
Mikkelässä ja Suomenojalla, joista jälkimmäinen saa läm-
pönsä vieressä sijaitsevalta jätevedenpuhdistamolta. Mik-
kelän tukikohta kuuluu kaukolämpöverkkoon. Helsingin 
tukikohta sijaitsee Ilmalassa. Vantaalla on kaksi verkosto-
tukikohtaa: Viertola, joka toimii Vantaan itäpiirin tukikoh-
tana ja Tuupakka, joka toimii länsipiirin tukikohtana. Vier-
tolan sähkön- ja lämmönkulutus on arvioitu pinta-alojen 
perusteella Tuupakan energiankulutustietojen avulla.
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Kuva 6. Vedenpuhdistuslaitosten ja vesijohtoverkoston energiankulutus vuonna 2010. Kuvassa myös Pääkaupunki-
seudun Vesi Oy:n Kalliomäen vesivoimalan sähköntuotanto. Puhtaan veden jakelu sisältää pohjavedenottamoiden 
sähkönkulutuksen.
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3.2	Jätehuolto
Jätehuollon toimiala vastaa pääkaupunkiseudulla ja Kirk-
konummella jäteneuvonnasta ja jätteen synnyn ehkäisys-
tä, kerää hyöty- ja ongelmajätteitä, kerää ja kompostoi 
biojätettä, järjestää asuinkiinteistöjen jätteenkuljetukset, 
hoitaa jätteenkäsittelyn, huolehtii suljettujen kaatopaik-
kojen jälkihoidosta sekä valmistelee jätehuoltomääräyk-
set. Tässä tarkastelussa ei ole mukana jätekuljetuksia ei-
kä Kirkkonummen Munkinmäen jäteasemaa. Opastinsillan 
toimistotilojen energiankulutus käsitellään omassa luvus-
saan.
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Kuva 7. Eri energiamuotojen osuudet HSY:n 
jätehuollon kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 
2010. Hallinnon toimistotilojen kulutus ei sisälly tähän.

Vuonna 2010 Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen, 
Kivikon jätepalvelukeskuksen ja Konalan Sortti-aseman 
yhteenlaskettu energiankulutus oli 16 300 MWh, josta 
suurin osa oli lähinnä Ämmässuon toimintoihin käytettyä 
sähköä (kuva 7). 

Ämmässuon kiinteistöt lämmitetään toistaiseksi kevy-
ellä polttoöljyllä, Konalan Sortti-asemalla on suora säh-
kölämmitys, ja Kivikko on kaukolämmössä. Ämmässuon 
kaasuvoimalan tuottamalla lämmöllä voidaan jatkossa 
korvata kokonaan öljyn käyttö lämmityksessä. Kesällä 
2010 käynnistetyssä voimalaitoksessa tuotettiin vuoden 
loppuun mennessä kaatopaikkakaasusta sähköä 51 000 
megawattituntia, josta valtakunnan verkkoon myytiin noin 
45 000 MWh. Loput 6 000 MWh kattoi lähes puolet Äm-
mässuon sähköntarpeesta, ja yli kolmanneksen koko jäte-
huollon energiankulutuksesta (taulukko 7 ja kuva 8). Sa-
malla ostosähkön määrä väheni merkittävästi. 

(MWh) Sähkö Lämpö Polttoaineet Yhteensä %-osuus

Ostoenergia 7 990 2 162 254 10 405 64

Oma tuotanto 5 900 5 900 36

Kulutus yhteensä 13 890 2 162 254 16 305 100

Energian myynti 45 350 18 900 64 250

Taulukko 7. HSY:n jätehuollon energiankulutus, ostoenergian ja oman tuotannon osuudet sekä energian myynti 
energiakomponenteittain vuonna 2010. Polttoaineet tarkoittavat autojen ja työkoneiden kuluttamaa bensiiniä, 
dieseliä ja kevyttä polttoöljyä. Muu öljynkulutus sisältyy lämmityksen ostoenergiaan.

Kuva 8. Ämmässuon ja Sortti-asemien energiankulutus 
ja myynti vuonna 2010. Lukuihin ei sisälly Opastinsillan 
toimistotilat, Munkinmäen jäteaseman energiankulutus, 
autot ja työkoneet eikä jätekuljetukset.
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Vuonna 2010 Ämmässuolla kerättiin 63 miljoonaa kuu-
tiota metaanipitoisuudeltaan noin 50-prosenttista kaa-
topaikkakaasua. Kaasusta hyödynnettiin 48 % ja loput 
poltettiin soihduissa. Kaasuvoimalan päästyä tuotanto-
käyttöön vuoden puolivälin jälkeen kaasun energiasisällön 
hyödyntäminen nousi edellisvuotta korkeammalle tasolle 
ja soihtupoltto vastaavasti väheni. Alkuvuonna 2011 kaa-
sun hyödyntämisaste on ollut noin 80 %. Jatkossa kaasu-
voimalan hyötysuhde paranee, kun sen tuottamaa lämpöä 
aletaan hyödyntää kiinteistöjen lämmityksen lisäksi lisä-
sähkön tuotantoon kaasuvoimalan yhteyteen rakennetta-
vassa ORC (Organic Rankine Cycle) -voimalassa.

3.3	Seutu- ja ympäristötieto
Seutu- ja ympäristötiedon (SYT) tehtäviä ovat ilmanlaa-
dun seuranta, tutkimus ja suunnittelu, ilmastonmuutok-
sen hillinnän ja sopeutumisen strategiatyö, seudullisen 
perusrekisteri- ja paikkatiedon jalostaminen ja ylläpitämi-
nen sekä seudun kehittämistä ja päätöksentekoa palve-
levien asiantuntijaraporttien tuottaminen. HSY:n koko-
naisuudessa seutu- ja ympäristötiedon energiankulutus 
on pieni. Vuonna 2010 SYT:n kokonaisenergiankulutus oli 
360 MWh, josta hieman yli puolet oli toimistojen energian-
käyttöä, mutta myös ilmanlaadun mittausverkoston yllä-
pitämiseen kului sähköä ja liikennepolttoaineita (kuva 9). 
Toimistotilat sijaitsevat kahdessa kerroksessa Asema-
päällikönkatu 3:ssa. Tarkkoja lukuja yhteensä 14 ilmanlaa-
dun mittausaseman sähkönkulutuksesta ei ole vuodelta 
2010, mutta tässä raportissa on käytetty arviota 10 MWh/
asema.

Kuva 9. Eri energiamuotojen osuudet HSY:n seutu- ja 
ympäristötiedon kokonaisenergiankulutuksesta vuonna 
2010.

Kuva 10. HSY:n hallinnon energiankulutus vuonna 2010.  
Vesihuolto = Ilmalan toimistotilat, Piispanportti, Espoo 

ja Kauppalantalo, Vantaa.

3.4	Hallinto
HSY:n päätoimipisteessä Opastinsilta 6:ssa sijaitsee kun-
tayhtymän johto, viestintä, talous-, henkilöstö- ja tietohal-
linto sekä jätehuollon toimistoja. Vesihuollolla on hallin-
non tiloja pääosin Ilmalassa, mutta kevääseen 2010 asti 
toimintaa oli myös Espoon Piispanportissa ja Vantaan 
Kauppalantalossa. Vuonna 2010 päätoimipisteen ener-
giankulutus oli 1 100 MWh ja vesihuollon hallinnon 2 900 
MWh. Noin kaksi kolmannesta tästä oli kaukolämpöä (ku-
va 10).
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Kasvihuonekaasu-
päästöt
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4	 HSY:n kasvihuonekaasupäästöt 2009–2010

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olivat vuonna 2010 hiili-
dioksidiksi laskettuna 198 000 tonnia, joka on hieman yli 
kolme prosenttia pääkaupunkiseudun kokonaispäästöistä. 
Suurimmat päästöt syntyivät kaatopaikan ja jäteveden-
puhdistuksen prosesseista, kompostoinnista ja ostosäh-
köstä (kuva 11). Vuonna 2009 HSY:n päästöt olivat 233 
000 tonnia. Vajaan 15 prosentin päästövähenemä aiheutui 
aiempaa pienemmistä kaatopaikan hajapäästöistä, mutta 
myös päästöjen arviointimenetelmä tarkentui tältä osin 
vuonna 2010. Nykyään kaatopaikkakaasun päästöjä mi-
tataan, kun aiemmin päästöjen arvioimiseksi on käytetty 
laskentamallia. Luvut eivät siten ole täysin vertailukelpoi-
set.

HSY:n päästöprofiili on useista muista kuntayhtymistä 
tai yrityksistä poikkeava, koska jätteiden ja jäteveden kä-
sittelyprosesseissa syntyy runsaasti metaani- ja dityppi-
oksidipäästöjä, ja energian osuus päästöistä on vain noin 
11 % melko suuresta sähkön- ja lämmönkulutuksesta huo-
limatta. Kaatopaikkakaasun keräys on kuitenkin 2000-lu-
vulla tehostunut merkittävästi ja päästöt ovat sen myötä 
pienentyneet. 

Ämmässuon uudelta ja vanhalta jätetäyttöalueelta va-
pautuneesta kaatopaikkakaasusta kerättiin vuonna 2010 
talteen 90 %, joka vähän alle puolet käytettiin energian-
tuotantoon ja loput palautettiin luonnolliseen hiilen kier-
tokulkuun soihduissa polttamalla. Ilmakehään päässyt, 
hyödyntämätön metaani vastasi voimakkaana kasvihuo-
nekaasuna 56 prosentista HSY:n päästöjä. 

Uusiutuvan energiantuotannon voidaan ajatella kor-
vaavan fossiilisten polttoaineiden käyttöä, jolloin tuotanto 
sekä omaan käyttöön että myyntiin kompensoi muista toi-
minnoista aiheutuneita päästöjä. Tällä tavoin laskettuna 
HSY:n vuoden 2010 päästökompensaatio oli noin -31 500 
tonnia ja edellisvuonna noin 50 500 tonnia (taulukko 8). 
Täysi hiilineutraalius tarkoittaisi, että aiheutetut päästöt 
ja kompensaatiot, eli globaalisti ajateltuna vältetyt pääs-

Kuva 11. HSY:n vuoden 2010 ja vastaavien 
toimintojen vuoden 2009 kasvihuonekaasupäästöt. 
Jätteen- ja jätevedenkäsittelyn päästöt perustuvat 
mittauksiin ja kompostoinnin päästöt on laskettu 
Kasvener-mallilla. Kaukolämmön osalta on käytetty 
toimipaikkakohtaisesti Helsingin Energian, Vantaan 
Energian ja Fortum Espoon päästökertoimia ja 
Ostosähkön päästöihin on sovellettu Suomen 
valtakunnallisen päästökertoimen viiden vuoden 
keskiarvoa. Päästökompensaatiot on laskettu siten, 
että lämmöntuotannon biokaasu korvaa maakaasun 
käyttöä ja uusiutuva sähköntuotanto suomalaista 
keskiarvosähköä. Vuoden 2009 kaatopaikkakaasun 
päästöt perustuvat mallilaskentaan ja vuonna 2010 
mittauksiin.

Taulukko 8. HSY:n vuoden 2010 ja vastaavien toimintojen vuoden 2009 energiankulutuksen ja prosessien 
kasvihuonekaasupäästöt sekä omasta uusiutuvasta energiantuotannosta ja energian myynnistä aiheutuneet 
päästökompensaatiot. Päästötase = aiheutetut päästöt – vältetyt päästöt.

(t CO
2
-ekv.) 2009 2010 muutos-%

Päästöt

Energia 22 537 22 539 0

Prosessit 210 218 175 471 -17

Yhteensä 232 756 198 009 -15

Kompensointi

Oma tuotanto -15 209 -16 701 10

Energian myynti -35 476 -14 803 -58

Yhteensä -50 685 -31 503 -38

Päästötase 182 071 166 506 -9
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töt, olisivat yhtä suuria. Päästötase olisi tällöin nolla. Seu-
raavissa luvuissa taseet on laskettu siten, että uusiutuva 
sähköntuotanto omaan käyttöön kompensoi ostosähkön 
päästöjä, oma lämmöntuotanto kaukolämmön ja öljyläm-
mityksen päästöjä ja uusiutuvan, ”ylimääräisen” energian 
myynti prosessipäästöjä. Seuraavissa luvuissa HSY:n kas-
vihuonekaasupäästöjä eritellään energialajeittain ja pääs-
tölähteittäin ja luvussa 5 toimialoittain. Tarkat luvut pääs-
töistä vuonna 2010 löytyvät lisäksi liitteestä 2.

Taulukko 9. HSY:n ostaman sähkön päästöt sekä uusiutuvilla energialähteillä itse tuotetun sähkön omasta käytöstä 
saatavat säästöt. Ostosähkö sisältää myös puhdistamojen kevyellä polttoöljyllä toimivien varavoimakoneiden 
päästöt. Varavoimakoneita käytettiin vain vähän vuosina 2009–2010.

4.1	 Sähkö
Vuonna 2010 noin 29 prosenttia ja vuotta aiemmin 22 
prosenttia HSY:n noin 120 000 megawattitunnin sähkön-
kulutuksesta tuotettiin itse uusiutuvilla energialähteillä, 
mutta ostosähkö on silti prosessipäästöjen jälkeen mer-
kittävin ilmaston lämpenemistä aiheuttava tekijä kuntayh-
tymän toiminnassa. Ostosähkön määrä laski vuonna 2010 
hieman edellisvuodesta, mutta päästökerroin vastaavas-
ti nousi, joten päästöt säilyivät suurin piirtein samalla, 
vähän alle 18 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnin tasolla 
(taulukko 9). Suomalaisen keskiarvosähkön päästökerroin 
oli 207 kg CO

2
-ekv./MWh vuonna 2010 ja 192 kg CO

2
-ekv./

MWh vuonna 2009. Kertoimen vuosivaihteluja on tasoitet-

tu viiden vuoden liukuvalla keskiarvolla. Vaihtelut johtuvat 
muun muassa pohjoismaisesta vesivoimatilanteesta, teol-
lisuuden sähkönkysynnän muutoksista ja päästöoikeuksi-
en hintakehityksestä.

HSY:n vesihuollon ostaman sähkön päästöt nousivat 
hieman vuodesta 2009, mutta jätehuollon sähkönkulutuk-
sen päästöt laskivat merkittävästi. Ämmässuolla voitiin 
vaihtaa ostosähkö kaasuvoimalan tuottamaan uusiutu-
vaan sähköön vuoden puolivälin jälkeen, ja oman, päästöt-
tömän sähkön käyttö kompensoi ostosähkön päästöjä yli 
2000 tonnilla edellisvuotta enemmän. Vesivoimaa käy-
tettiin omissa toiminnoissa Pitkäkoskella ja Kalliomäessä 
edellisvuoden tapaan ja tästä koituvat päästösäästöt säi-
lyivät lähes ennallaan.

4.2	Lämpö
Vuonna 2010 HSY:n lämmitysenergian kulutus laski ja 
kiinteistöjen lämmittämisestä aiheutuvat kasvihuone-
kaasupäästöt olivat noin 3 800 t CO

2
-ekv., 2 prosent-

tia pienemmät vuoteen 2009 verrattuna (taulukko 10). 
Lämmityksen päästöt syntyvät pääkaupunkiseudun ener-
gialaitosten tuottamasta kaukolämmöstä sekä vähem-
mässä määrin öljy- ja sähkölämmityksestä (ks. HSY:n 
lämmönhankinta, kuva 3). Biokaasun käyttö ja lämmön 
talteenotto vähentävät päästöjä.

HSY:lle kaukolämpöä toimittavat toimipaikasta riippu-
en Helsingin Energia, Vantaan Energia ja Fortum Espoo. 
Vuonna 2010 Helsingin ja Vantaan Energian tuottaman 
kaukolämmön päästökertoimet nousivat hieman edellis-
vuodesta. Fortum Espoon kaukolämmön kerroin puoles-
taan laski voimakkaasti, kun maakaasun käyttö energi-
antuotannossa lisääntyi ja kivihiilen väheni. Kertoimet 
vuonna 2010 olivat seuraavat: Helsingin Energia 195, Van-

(t CO
2
-ekv.) 2009 2010 muutos-% osuus 2010 (%)

Ostosähkön päästöt

Jätevesi 7 991 8 358 5 47

Puhdas vesi 7 320 7 526 3 42

Jätehuolto 2 135 1 653 -23 9

SYT ja hallinto 349 324 -7 2

Yhteensä 17 795 17 862 0 100

Kompensointi (oma sähkö)

Biokaasu -4 592 -6 611 44 92

Vesivoima -530 -557 5 8

Yhteensä -5 123 -7 168 40 100

Päästötase 12 642 10 641 -16
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taan Energia 228 ja Fortum Espoo 196 kg CO
2
-ekv./MWh.

Suurin osa HSY:n kiinteistöjen lämmityksen päästöis-
tä syntyy vedenpuhdistamojen ja verkostotukikohtien 
käyttämästä kaukolämmöstä, koska jätevedenpuhdista-

mot ovat lämmön osalta käytännössä omavaraisia. Jäte-
vesipuolen lämmityksen päästöt ovat peräisin pääasias-
sa Suomenojan lämpökattilan öljystä (ks. luku 5 ja liite 2). 
Vanhankaupungin vedenpuhdistamo saa noin kolmannek-

sen tarvitsemastaan lämpöenergiasta Viikinmäestä ja 
vastaavasti Suomenojan verkostotukikohta lämmitetään 
viereisessä jätevedenpuhdistamossa tuotetulla lämmöllä, 
mikä vähentää ostoenergian määrää ja siten lämmityksen 
päästöjä.

HSY:n jätevedenpuhdistamojen mittava lämpöenergian 
tuotanto perustuu jätevesilietteen mädätyksestä saata-
vaan biokaasuun sekä lämmön talteenottoon lietteestä ja 
ilmastusilmasta. Kovilla pakkasilla myös jäteveden lämpöä 
saadaan hyödynnettyä ilmastusilman lämmityksen yhte-
ydessä. Oman lämmöntuotannon voidaan ajatella korvaa-
van maakaasun käyttöä tai kaukolämpöverkkoon liitetyis-
sä toimipisteissä kaukolämpöä. Maakaasun teoreettisen 
kulutuksen laskennassa on käytetty lämpökattilalle hyö-
tysuhdetta 0,9. Laskennalliset päästökompensaatiot ovat 
olleet niin suuria, että HSY:n lämmityksen päästötase oli 
vuosina 2009–2010 negatiivinen.

4.3	Autot ja työkoneet
Autojen ja työkoneiden ajantasaisia, vuoden 2010 tietoja 
polttoaineen kulutuksesta ei saatu kaikilta toimialoilta ei-
kä kaikkien ajoneuvojen osalta. Jätehuollon työkoneiden 
raportointi kuitenkin täydentyi edellisvuodesta, ja seutu- 
ja ympäristötiedon kahden dieselpakettiauton ajokilomet-
rit ja päästöt pienenivät ja (taulukko 11). Päästöjä vähensi 
hieman Suomessa myytävien polttoaineiden kolmesta nel-
jään prosenttiin kasvanut bio-osuus. Tarkastelusta puut-
tuu yksityisauton käyttö työajoon.

Taulukko 10. HSY:n kuluttaman kaukolämmön kasvihuonekaasupäästöt, öljy- ja sähkölämmityksen päästöt sekä 
oman, uusiutuvilla energialähteillä tuotetun lämmitysenergian käytöstä saatavat säästöt vuosina 2009–2010.

(t CO
2
-ekv.) 2009 2010 muutos-% osuus 2010 (%)

Lämmityksen päästöt

Jätevesi 366 558 52 15

Puhdas vesi 2 377 2 250 -5 59

Jätehuolto 414 483 17 13

SYT ja hallinto 758 546 -28 14

Yhteensä 3 915 3 836 -2 100

Kompensointi (oma lämpö)

Biokaasu -8 147 -7 667 -6 80

LTO -1 940 -1 865 -4 20

Yhteensä -10 086 -9 532 -5 100

Päästötase -6 171 -5 697 8

Taulukko 11. HSY:n käyttämien henkilö- ja pakettiautojen sekä työkoneiden polttoaineen kulutus 2009–2010. Vuoden 
2010 tietoihin ei ole päivitetty vesihuollon kulutusta.

(t CO
2
-ekv.) 2009 2010 muutos-% osuus 2010 (%)

Autojen ja työkoneiden päästöt

Diesel/KPÖ 615 630 2 75

Bensiini 212 211 0 25

Yhteensä 827 841 2 100
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4.4	Prosessipäästöt
Metaani ja dityppioksidi ovat voimakkaita kasvihuone-
kaasuja, joita syntyy kaatopaikalla bioperäisen aineksen 
hajotessa hapettomassa tilassa, kompostoinnissa sekä 
jätevesien puhdistusprosesseissa. Vuonna 2010 HSY:n yh-
teenlasketut prosessipäästöt olivat hiilidioksidiksi lasket-
tuna 175 000 tonnia, noin 35 000 tonnia vähemmän kuin 
vuonna 2009 (taulukko 12). Kaatopaikkakaasun keräys 
tehostui vuoden 2010 aikana entisestään ja hajapäästöt 
pienenivät. Päästöjen arviointimenetelmä myös tarken-

Taulukko 12. HSY:n prosessipäästöt ja energian myynnistä saatavat kompensaatiot.  
Päästötase = aiheutetut päästöt – vältetyt päästöt.

(t CO
2
-ekv.) 2009 2010 muutos-% osuus 2010 (%)

Prosessipäästöt

Kaatopaikkakaasu 144 500 110 250 -24 63

Jätevedenpuhdistus 42 779 41 662 -3 24

Kompostointi (biojäte) 9 142 11 577 27 7

Kompostointi (jätevesiliete) 13 797 11 981 -13 7

Yhteensä 210 218 175 471 -17 100

Kompensointi (energian myynti)

Lämpö (biokaasu) -34 457 -4 181 -88 28

Sähkö (biokaasu) 0 -9 381 - 63

Sähkö (vesivoima) -1 019 -1 241 22 8

Yhteensä -35 476 -14 803 -58 100

Päästötase 174 742 160 668 -8

tui edellisvuodesta. Jätteenkäsittelyn prosessipäästöt ja 
lietteen kompostoinnista syntyvät päästöt vähenivät niin 
ikään jonkin verran.

HSY:n tuottaman biokaasun käyttö kaukolämmön tuo-
tannossa ja siitä aiheutuvat laskennalliset päästövähen-
nykset pienenivät vuonna 2010, koska kaasun toimitukset 
loppuivat alkuvuonna ja HSY:n oma kaasuvoimala saatiin 
tuotannolliseen käyttöön heinäkuussa. Vuonna 2010 pro-
sessipäästöistä saatiin energian myynnillä kompensoitua 
8 prosenttia ja edellisvuonna 17 prosenttia. 
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HSY:n vuonna 2010 tuottamat kasvihuonekaasupäästöt, 
hiilidioksidiksi laskettuna noin 198 000 tonnia, jakautu-
vat varsin epätasaisesti toimialojen ja tulosalueiden kes-
ken (taulukko 13). Ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta 
olennaista on saada kokonaispäästöt pienenemään, mutta 
päästölähteiden tarkempi erittely ja vertailu on toisaalta 
hyödyllistä mahdollisimman tehokkaiden päästövähennys-
keinojen selvittämiseksi ja toimenpiteiden kohdentami-
seksi. Samalla tavalla kuin energiankulutuksen ja tuotan-
non tarkastelussa edellisissä luvuissa, päästöt on laskettu 
HSY:n vesihuollolle, jätehuollolle, seutu- ja ympäristötie-
dolle ja hallinnolle. Jälkimmäinen ei ole varsinainen tu-
losalue tai toimiala, vaan sisältää Opastinsillan päätoi-
mipisteen sekä vesihuollon hallinnon tilojen toiminnasta 
syntyvät kasvihuonekaasupäästöt. Hallintopalvelukeskus-
ta ei ole tässä tarkastelussa mahdollista erottaa täysin 
omaksi kokonaisuudekseen.

5.1	 Vesihuolto
HSY:n vesihuollon kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 
2010 olivat noin 73 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia, 
josta lähes 60 prosenttia oli jätevedenpuhdistuksen me-
taani- ja dityppioksidipäästöjä (kuva 12). Jätevedenpuh-
distamoilla tuotetaan biokaasusta paljon energiaa, mutta 
sähköä on silti ostettava vesihuollon toimintoihin runsaas-
ti. Ostosähkön päästöt ovat melko suuret, mutta lämmön-
tarpeen tyydyttämiseksi oma uusiutuva energiantuotanto 
on lähes riittävä. Öljyä käytetään vain vähän lämmityk-
seen ja kaukolämmöllä lämmitetään lähinnä vedenpuhdis-
tuslaitoksia. Hallinnon tilat käsitellään omassa luvussaan.

Ilman jätevedenpuhdistamojen uusiutuvan energi-
an tuotantoa vesihuollon toiminnoista olisi aiheutunut 
yli 15 000 hiilidioksiditonnia enemmän kasvihuonekaa-
supäästöjä (taulukko 14). Lisäksi vesivoimalla tuotettua 
sähköä myytiin jonkin verran verkkoon. Vuonna 2010 oma 
energiantuotanto kompensoi 23 prosenttia aiheutetuista 
päästöistä. 

(t CO
2
-ekv.) Sähkö Lämpö Prosessit Autot ja  työkoneet Yhteensä %-osuus

KHK-päästöt

Vesihuolto 15 885 2 807 53 643 769 73 104 37

Jätehuolto 1 653 483 121 827 65 124 027 63

Seutu- ja ympäristötieto 44 24 7 75 0

Hallinto 281 522 803 0

Yhteensä 17 862 3 836 175 471 841 198 009 100

Taulukko 13. HSY:n kasvihuonekaasupäästöt toimialoittain vuonna 2010. 

Kuva 12. Eri päästölähteiden osuudet HSY:n 
vesihuollon kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2010. 
Hallinnon toimistotilojen päästöt eivät sisälly tähän. 
Jätevedenpuhdistus = prosessipäästöt.
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5.1.1	  Jätevedenpuhdistus
Runsas neljännes koko HSY:n kasvihuonekaasupäästöistä, 
ja yli 85 % vesihuollon päästöistä syntyy jätevedenpuh-
distuksesta. Puhdistusprosessissa jätevesistä poistetaan 
kiinteitä ja happea kuluttavia aineet sekä typpeä ja fosfo-
ria. Prosessissa syntyy metaania, dityppioksidia ja muita 
ilmapäästöjä, joita kartoitetaan säännöllisen tarkkailuoh-
jelman avulla. Lietteen kompostoinnin metaanipäästöt ja 
ostosähkön päästöt ovat niin ikään suuret. Yhteensä Jäte-
vedenpuhdistuksen päästöt olivat 62 500 hiilidioksidiek-
vivalenttitonnia vuonna 2010. Pumppaamot kuluttavat 
kolmanneksen jätevedenpuhdistuksen ostamasta sähkös-
tä, ja koska puhdistamot ovat lämmön suhteen lähes oma-
varaisia, vastaavat pumppaamot huomattavasta osasta 
koko jätevedenpuhdistuksen energiankulutuksen aiheut-
tamista päästöistä. 

Vuonna 2010 HSY käsitteli yhteensä 122 miljoonaa 
kuutiota jätevettä, jolloin yhdelle puhdistetulle vesi-
kuutiolle saadaan hiilijalanjäljeksi 515 g CO

2
-ekv. Mikä-

li jätevedenpuhdistuksen vuoden 2010 oman energian-

tuotannon laskennallinen päästökompensaatio, 14 600 
CO

2
-ekvivalenttitonnia, vähennetään tuotetuista päästöis-

tä, on hiilijalanjälki 365 g CO
2
-ekv./m3.

Viikinmäen jätevedenpuhdistamo huolehtii 800 000 
asukkaan jätevesien lisäksi teollisuuden jätevesien puh-
distuksesta ja Helsingin sekaviemäröityjen alueiden sade-
vesistä. Laitoksen päästöt vuonna 2010 olivat 33 000 t 
CO

2
-ekv., mutta samalla omalla energiantuotannolla saa-

tiin merkittävät säästöt (kuva 13). Viikinmäessä on panos-
tettu erityisesti lämmön talteenottoon, jonka avulla katet-
tiin vuonna 2010 noin neljännes laitoksen tarvitsemasta 
lämpöenergiasta. Suomenojan jätevedenpuhdistamol-
la energiantuotanto on hieman vähäisempää ja lämmön-
tuotannossa on apuna öljykattila. Lietteen kompostoin-
nin päästöt eivät toistaiseksi perustu mittauksiin, vaan ne 
arvioitu Kasvener-ohjelmalla lietteen kuiva-ainemäärien 
perusteella. Lietteen ja kemikaalien kuljetukset, kompos-
tointikenttien työkoneiden polttoaineenkulutus ja muut 
ulkoistetut toiminnot eivät toistaiseksi ole päästöseuran-
nassa mukana. Jätevedenpuhdistuksen eri toimipisteiden 
tarkat päästöt on esitetty liitteessä 2.

Taulukko 14. HSY:n vesihuollon energiankulutuksesta ja prosesseista aiheutuneet kasvihuonekaasujen päästöt sekä 
omasta uusiutuvasta energiantuotannosta ja energian myynnistä saadut laskennalliset päästövähennykset vuonna 
2010. Päästötaseet on laskettu siten, että energiantuotanto omaan käyttöön kompensoi ostoenergian päästöjä ja 
tuotanto myyntiin vastaavasti prosessipäästöjä.

(t CO
2
-ekv.) Sähkö Lämpö Prosessit Autot ja työkoneet Yhteensä

KHK-päästöt 15 885 2 807 53 643 769 73 104

Oma tuotanto -5 948 -9 532 -15 480

Energian myynti -1 241 -1 241

Päästötase 9 937 -6 725 52 402 769 56 383

Kuva 13. HSY:n jätevedenpuhdistuksen 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010. 
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5.1.2	 Vedenpuhdistus ja 
vesijohtoverkosto

Vedenpuhdistuksen ja vesijohtoverkoston päästöt olivat 
vuonna 2010 hieman alle 11 000 t CO

2
-ekv., eli lähes viisi 

kertaa pienemmät kuin jätevedenpuhdistuksen. Raakavesi 
käsitellään vedenpuhdistuslaitoksilla muun muassa ferri-
sulfaatilla, otsonilla ja UV-valolla, eikä prosessissa synny 
ilmastoa lämmittäviä päästöjä. Laitosten ja jakeluverkos-
ton energiankulutus on toisaalta melko suuri, ja etenkin 
sähköä kuluu runsaasti. Sähkönkulutuksen osuus oli noin 
kolme neljäsosaa vedenpuhdistuksen ja -jakelun kokonais-
päästöistä (kuva 14). Sähkönkulutuksen kasvihuonekaasu-
päästöt on laskettu Suomessa kulutetun keskiarvosähkön 
perusteella.

Vanhankaupungin vedenpuhdistuslaitos saa osan tar-
vitsemastaan lämpöenergiasta Viikinmäestä, ja Suome-
nojan verkostotukikohta lämmitetään jätevedenpuhdista-
mon lämmöllä. Pitkäkosken laitoksen päästöjä vähentää 
sähkön tuotanto vesivoimalla ja myös Kalliomäen vesivoi-
malan tuotannon voidaan laskea kompensoivan vedenpuh-
distuksen päästöjä. Yhden juomavesikuution hiilijalanjäl-
jeksi saadaan 116 g CO

2
-ekv., kun vedenpuhdistuksen ja 

jakelun kasvihuonekaasupäästöt jaetaan HSY:n vuonna 
2010 tuottamalla puhtaan käyttöveden määrällä 91,2 mil-
joonaa kuutiota. Päästökompensaatiot huomioon otettuna 
jalanjälki on 101 g CO

2
-ekv./m3.

Yksi HSY:n vesihuollon asiakas käyttää vettä vuoro-
kaudessa keskimäärin 158 litraa. Veden- ja jätevedenpuh-
distuksen yhteenlaskettuihin kasvihuonekaasupäästöihin 
suhteutettuna tästä syntyy päästöjä vuodessa 43 kiloa, 
joka vastaa noin 250 kilometrin matkaa yksityisautolla.

5.2	Jätehuolto
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen, Kivikon jätepalve-
lukeskuksen ja Konalan Sortti-aseman kasvihuonekaasu-
päästöt olivat vuonna 2010 noin 124 000 CO

2
-ekv.-tonnia, 

josta suurin osa oli kaatopaikkakaasun hajapäästöjä (kuva 
15). Kaatopaikan päästöt ovat kuitenkin olleet viime vuo-

Kuva 14. HSY:n vedenpuhdistuslaitosten ja vesijohtoverkoston kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2010. Kuvassa 
on myös Kalliomäen vesivoimalan tuotannosta saadut laskennalliset päästökompensaatiot. Pohjavedenottamoiden 
sähkönkulutuksen päästöt sisältyvät Puhtaan veden jakeluluokkaan.
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sina voimakkaassa laskussa, ja lisäksi biokaasun myynnil-
lä ja vuodesta 2010 alkaen omalla sähköntuotannolla on 
pystytty kompensoimaan syntyneitä päästöjä. Päästötar-
kastelussa ei ole toistaiseksi mukana jätekuljetusten, ra-
kennusurakoiden eikä työmatkojen päästöjä. Opastinsil-
lan toimitilojen kasvihuonekaasupäästöt käsitellään osana 
hallintoa luvussa 5.4.
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Vuonna 2010 energiaa myytiin ja tuotettiin uusiutuvilla 
energialähteillä omaan käyttöön jätehuollossa siten, että 
päästösäästöjä syntyi hiilidioksidiksi laskettuna yhteensä 
lähes 15 000 tonnia (taulukko 15). Toisin sanoen kasvihuo-
nekaasupäästöt olisivat olleet tämän verran suuremmat, 
mikäli lämmöntuotantoon olisi käytetty vastaavasti fossii-
lisia polttoaineita tai biokaasuvoimalan sähkön asemesta 
suomalaista keskiarvosähköä. Jätehuollon päästöt asu-
kasta kohti laskettuna olivat 119 kg CO

2
-ekv. ja kompen-

saatiot huomioon otettuna 104 kg CO
2
-ekv. vuonna 2010.

HSY:n jätehuollon oma energiankulutus ja siitä aiheu-
tuvat päästöt ovat melko pienet. Vaikka lämmityskäytös-
sä on edelleen jonkin verran öljyä, ovat sähkönkulutuksen 
päästöt kolminkertaiset lämmön päästöihin verrattuna. 
Jatkossa ostosähkön päästöt vähenevät merkittävästi 
kun oma tuotanto lisääntyy. Yksityiskohtaiset tiedot jä-
tehuollon kasvihuonekaasupäästöistä vuodelta 2010 on 
koottu liitteeseen 2.

5.2.1 	Ämmässuo
HSY:n jätehuollon päästöt syntyvät lähes yksinomaan 
Ämmässuon uuden ja käytöstä poistetun, vanhan jäte-
täyttöalueen metaanin hajapäästöistä ja kompostoinnin 
prosessipäästöistä. Vuonna 2010 Ämmässuon jätteenkä-
sittelykeskuksen kasvihuonekaasujen päästöt olivat 123 
500 CO

2
-ekvivalenttitonnia, josta 12 % pystyttiin lasken-

nallisesti kompensoimaan uusiutuvan energian tuotannol-
la. Loppusijoitettavan jätteen määrä oli 289 000 tonnia 
eli hiilijalanjäljeksi ilman jätekuljetuksia tulee noin ilman 
kompensointia 430 ja kompensoinnilla 380 kg CO

2
-ekv./

tonni jätettä.
Kaatopaikkakaasun keräys aloitettiin vuonna 1996 ja 

keräys on tehostunut niin, että vuonna 2010 kaasusta 
saatiin talteen 90 prosenttia (kuva 16). Keräysprosentin 
kasvu on seurausta pääasiallisesti syntyvän kaasumäärän 
kasvusta, mutta myös keräysverkoston laajentuminen, 

Kuva 15. Eri päästölähteiden osuudet HSY:n jätehuollon 
kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 2010. Hallinnon 
toimistotilojen päästöt eivät sisälly tähän.
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Taulukko 15. HSY:n jätehuollon energiankulutuksesta ja prosesseista aiheutuneet kasvihuonekaasujen päästöt sekä 
omasta uusiutuvasta energiantuotannosta ja energian myynnistä saadut laskennalliset päästövähennykset vuonna 
2010. Päästötaseet on laskettu siten, että energiantuotanto omaan käyttöön kompensoi ostoenergian päästöjä ja 
tuotanto myyntiin vastaavasti prosessipäästöjä.

(t CO
2
-ekv.) Sähkö Lämpö Prosessit Autot ja työkoneet Yhteensä

KHK-päästöt 1 653 483 121 827 65 124 027

Oma tuotanto -1 220 -1 220

Energian myynti -13 561 -13 561

Päästötase 432 483 108 266 65 109 245
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pintakerrosten rakentaminen sekä pumppaamojen ja sää-
töasemien optimointi on edesauttanut keräystehokkuu-
den nousua. 

Vuonna 2010 metaanipitoisuudeltaan noin 50-prosent-
tista kaatopaikkakaasua kerättiin vanhalta kaatopaikalta 
57 ja uudelta 6 miljoonaa kuutiota, polttoaine-energiana 
yhteensä 308 GWh. Noin puolet kaasusta hyödynnet-
tiin energiantuotannossa ja puolet poltettiin soihduissa. 
Soihtupoltossa syntyvää hiilidioksidia ei lasketa kasvi-
huonekaasupäästöihin, koska siinä aikoinaan ilmakehästä 
eloperäiseen ainekseen sitoutunut hiili palautuu takaisin 
normaaliin kiertokulkuun, eikä ilmakehän CO

2
-nettopitoi-

suus kasva. Alkuvuonna 2011 kerätystä kaatopaikkakaa-
susta on noin 80 % hyödynnetty kaasuvoimalassa.

5.2.2  Sortti-asemat ja Kivikon 
jätepalvelukeskus

Kivikon jätepalvelukeskukseen kuuluu ongelmajäteasema, 
Sortti-asema ja toimistotiloja. HSY:llä on lisäksi Konalas-
sa ja Ämmässuolla Sortti-asemat sekä Kirkkonummella 
pienjäteasema. Kirkkonummen energiankulutus- ja pääs-
tötietoja ei ole kartoitettu, ja Ämmässuon Sortti-asema 
sisältyy koko jätteenkäsittelykeskuksen tietoihin. Kivikon 
kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010 olivat 450 ja Kon-
alan noin 45 tonnia CO

2
-ekv. Lisäksi ajoneuvojen ja työko-

neiden päästöt olivat vastaavasti 18 ja 7 tonnia.
Kivikon jätepalvelukeskuksessa ja Konalan Sortti-ase-

malla vastaanotettiin vuonna 2010 yhteensä noin 48 000 
tonnia jätettä. Kivikon kiinteistöt lämmitetään kaukoläm-
möllä ja Konalassa on suora sähkölämmitys. Konalan läm-
mityksen päästöt on laskettu arvioidun lämpöenergian 
kulutuksen perusteella samalla tavalla kuin pääkaupun-
kiseudun kaupunkien kasvihuonekaasupäästökartoituk-
sissa. Sähkölämmityksen päästökerroin on korkea, mutta 
toisaalta lämmitettävät tilat ovat Konalassa melko pienet. 

Kuva 16. Metaanin talteenoton tehostuminen 
Ämmässuon kaatopaikalla 1990–2010. Kerätystä 
kaasusta hyödynnettiin energiantuotannossa 54 % 
vuonna 2009 ja 48 % vuonna 2010. 
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5.3	Seutu- ja ympäristötieto
Seutu- ja ympäristötiedon tulosalueen HSY:n kokonai-
suudessa pienet kasvihuonekaasupäästöt jakautuvat sa-
malla tavalla energiankulutus (kuva 17). Päästöt olivat 
vuonna 2010 yhteensä 75 CO

2
-ekvivalenttitonnia, joista 

suurin osa syntyi sähkönkulutuksesta. Ajoneuvojen suh-
teellinen osuus on merkittävämpi kuin muilla tulosalueil-
la. Vuonna 2010 ilmanlaadun mittaustiimin käytössä oli 
kaksi hiukkassuodattimilla varustettua pakettiautoa, joi-
den ominaispäästöt ovat valmistajan ilmoituksen mukaan 
238 gCO

2
/km. 

5.4	Hallinto
HSY:n Hallintoon luetaan tässä raportissa HSY:n Opas-
tinsilta 6:n toimitilat sekä vesihuollon Ilmalassa ja muis-
sa kiinteistöissä sijaitsevat hallinnon tilat. Toimitilojen 
sähkön ja kaukolämmön kulutuksen päästöt olivat vuon-
na 2010 hiilidioksidiksi laskettuna vähän yli 800 tonnia, 
eli vajaa puoli prosenttia HSY:n kokonaispäästöistä (ks. 
taulukko 13). Hallinnon käytössä olevien autojen polttoai-
neenkulutusta ei ole selvitetty. Runsas kolmannes tässä 
tarkastelluista päästöistä syntyy sähkönkulutuksesta ja 
loput lämmityksestä (kuva 18).

Kuva 17. Eri päästölähteiden osuudet HSY:n seutu- ja 
ympäristötiedon kasvihuonekaasupäästöistä vuonna 
2010.

Kuva 18. HSY:n hallinnon toimipisteiden kasvihuonekaasupäästöt vuonna 2010. 
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6	 Energiatehokkuussopimus

sesti parempaan energiatehokkuuteen. Sopimustoiminta 
on myös keskeisessä asemassa toimeenpantaessa pääs-
tökaupan ulkopuolella olevaa energiankäyttöä koskevaa 
EU:n energiapalveludirektiiviä, joka edellyttää että julki-
sella sektorilla on energiansäästämisessä esimerkillinen 
rooli.

Kunta-alan energiatehokkuussopimuksen voivat solmia 
työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yli 20 000 asukkaan 
kunnat ja kaupungit sekä kuntayhtymät, joiden energi-
ankäyttö on yli 20 000 MWh vuodessa. Sopimukseen lii-
tyttäessä asetetaan energiankäytön vuotuinen tehos-
tamistavoite, jonka toteutuessa energiankulutus on 9 % 
lähtötasoa alempi vuoteen 2016 mennessä.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee sopimuksiin liittynei-
den yritysten ja yhteisöjen energiakatselmuksia ja ener-
giatehokkuusinvestointeja. Sopimustoiminnalla halutaan 
vauhdittaa uuden energiatehokkaan teknologian käyt-
töönottoa sekä lisätä uusiutuvan energian käyttöä. Vuo-
teen 2011 mennessä sopimuksen on solminut 51 kuntaa ja 
12 kuntayhtymää, mikä kattaa noin 60 % kuntasektorista.

HSY:lle asetettavia tavoitteita energiatehokkuussopi-
muksessa ovat:
o	 Sisällyttää energiansäästö ja uusiutuvien energialäh-

teiden käytön edistäminen osaksi HSY:n johtamisjär-
jestelmää.

o	 Kartoittaa oma energiankäyttö ja sen tehostamismah-
dollisuudet.

o	 Asettaa tavoitteet energiakäytön tehostamiselle ja 
toteuttaa suunniteltuja energiatehokkuuden paranta-
mistoimenpiteitä.

o	 Seurata energiankäyttöä ja asetettujen tavoitteiden 
toteutumista sekä raportoida vuosittain Motivalle 
energiankulutus ja energiatehokkuutta edistäneet toi-
menpiteet.

o	 Ottaa energiatehokkuus huomioon suunnittelussa ja 
hankinnoissa.

o	 Hyödyntää uutta energiatehokasta teknologiaa, uusiu-
tuvaa energiaa ja innovatiivisia toimintatapoja.

o	 Huolehtia energiatehokasta toimintaa tukevasta kou-
lutuksesta ja viestinnästä.

Mikäli HSY ja TEM solmivat energiatehokkuussopimuksen, 
on ensimmäinen raportointi toimitettava Motivalle ke-
väällä 2012 ja energiatehokkuuden parantamisen toimen-
pideohjelman on oltava valmis vuoden kuluessa. Vuoden 
2013 loppuun mennessä puolestaan energiakatselmuksia 
tulee olla tehty tilavuuden perusteella 80 % rakennuksis-
ta ja energiankulutuksen seurantajärjestelmät käytössä 
niin, että kuukausitason seuranta kattaa 80 % ja vuosita-
son seuranta 90 % kulutuksesta. Uusiutuvan energian li-
säämismahdollisuudet on kartoitettava niin ikään vuoden 
2013 loppuun mennessä. 

HSY:n kokonaisenergiankulutus oli vuonna 2010 noin 
185 000 MWh, eli 9 prosentin säästö olisi lähes 17 MWh. 
Sähkön osalta tämä tarkoittaisi joka vuosi 2 % vähennys-
tä, ja muiden energialajien osalta prosentin vähennystä 
edellisvuoteen verrattuna. Veden tuotantolaitoksilla säh-
könkulutuksen vähentäminen on erittäin vaikeaa, ja toi-
saalta yleinen 9 prosentin tavoite ei ota huomioon omaa, 
päästötöntä energiantuotantoa. Muun muassa lämmön 
talteenotossa HSY:llä on paljon potentiaalia, mutta tämä 
ei sinänsä vähennä kulutusta. 

Yleistavoitteen sijasta sopimukseen voi olla mahdollis-
ta saada energiataseeseen perustuva vaihtoehtoinen ta-
voite. Tällöin mittarina käytettäisiin kulutetun ja tuotetun 
energian erotusta, joka alustavien tarkastelujen perus-
teella voisi HSY:ssä lähestyä nollaa Ämmässuolle raken-
nettavan mädätyslaitoksen tuoman lisäkapasiteetin myö-
tä. Tällöin itse tuotettu energian määrä olisi yhtä suuri 
HSY:n energian kulutuksen kanssa. Kulutuksen vähentä-

Yhtenä HSY:n strategian mukaisena tavoitteena on ym-
päristökuormituksen vähentäminen omassa toiminnassa. 
Vedenpuhdistuksen aiheuttama vesistökuormitus on jo 
saatu tehokkailla toimilla ja investoinnilla melko pienek-
si, mutta HSY:n toimintojen energiankulutus ja ilmasto-
kuormitus ovat suurehkot. Ympäristövastuullisena edel-
läkävijänä HSY pyrkii pienentämään ilmastokuormaansa 
energiansäästöllä ja entistä suuremmalla uusiutuviin 
energialähteisiin perustuvalla sähköntuotannolla. Tämän 
edistämiseksi T & K -matriisissa valmistellaan HSY:n ja 
työ- ja elinkeinoministeriön välille solmittavaa energiate-
hokkuussopimusta vuosille 2011–2016. Lisäksi suunnitel-
missa on useita uusiutuvan energian pilottihankkeita.

Kasvihuonekaasupäästöjen kehityksen osalta suunta-
viivat Euroopassa ja Suomessa ovat selvät: vuosisadan 
puoliväliin mennessä olisi päästöjen oltava lähellä nollaa. 
Varsinaista päästövähennystavoitetta ei HSY:lle ole vie-
lä määritelty, mutta organisaatiolla olisi hyvät mahdolli-
suudet saavuttaa hiilineutraalius jo ennen vuotta 2050. 
Tuloskortteihin kirjattu energiansäästötavoite on sen si-
jaan aluksi yksi prosentti vuodessa. Energiatehokkuusso-
pimuksen vielä määrittelemätöntä tavoiteasettelua käsi-
tellään seuraavassa. Energiatehokkuuden parantaminen, 
energiankulutuksen vähentäminen ja uusiutuva energian-
tuotanto tuovat suoria rahallisia säästöjä ja edesauttavat 
yhtymästrategian tavoitteiden toteutumista myös talou-
den hallinnan näkökulmasta.

Energiatehokkuussopimuksilla on olennainen rooli kan-
sallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa, jolla vastataan 
Suomelle asetettuihin kansainvälisiin sitoumuksiin ilmas-
tonmuutoksen vastaisessa työssä.  Vapaaehtoisuuteen 
perustuvat eri toiminta-alueiden energiatehokkuussopi-
mukset ovat voimassa vuoteen 2016 asti ja ne kattavat 
elinkeinoelämän, kiinteistöalan, kunta-alan, öljyalan, ta-
vara- ja joukkoliikenteen sekä maatalouden. Sopimusten 
tavoitteena on ohjata yrityksiä ja yhteisöjä järjestelmälli-
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minen olisi edelleen tarkoituksenmukaista, mutta myös 
oman tuotannon kasvattaminen tukisi tavoitteita. HSY:n 
hallitus hyväksyi hankesuunnitelman mädätyslaitoksen 
rakentamisesta kesällä 2010. 

Kuvassa 19 on esitetty energiatehokkuussopimuksen 
valmistelun yhteydessä arvioitu HSY:n energiankulutus ja 
-tuotanto vuoteen 2016 asti. Oletuksena on yhden prosen-
tin vuotuinen energiansäästö sähkön-, kaukolämmön- ja 
liikennepolttoaineiden osalta sekä öljylämmityksen vä-
hentäminen 25 prosentilla vuodessa. Omaa lämmöntuo-
tantoa puolestaan lisätään tässä laskelmassa prosentilla 
vuodessa. Kaatopaikkakaasun muodostus vähenee hitaas-
ti, jolloin myös Ämmässuon kaasuvoimalan tuotanto pie-
nenee vuoden 2011 noin 90 GWh:n huipputasosta, kunnes 
mädätyslaitoksen käynnistyessä vuonna 2014 käyttöön 
saadaan jälleen lisää kapasiteettia. Jaksolla 2014–2016 
HSY energiatase olisi tämän laskelman mukaan negatii-
vinen, eli oma päästötön energiantuotanto olisi suurempi 
kuin kuntayhtymän energiankulutus. Toisin sanoen tällöin 
energiaa myydään enemmän kuin ostetaan.

Kuva 19. Energiatehokkuussopimusta varten laadittu arvio HSY:n energiankulutuksen ja -tuotannon kehittymisestä 
vuosina 2010–2016.
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä on 
suuri julkisen sektorin toimija, jonka toiminnasta aiheu-
tuu mittavat kasvihuonekaasupäästöt sekä energianku-
lutuksen, että jätteen- ja jätevedenkäsittelyn prosessien 
kautta. HSY:tä perustettaessa oli kuitenkin selvää, että 
kuntayhtymä kantaa vastuunsa ympäristöstä ja pyrkii 
edistämään ympäristöystävällisten toimintatapojen käyt-
töönottoa. HSY:n hallitus hyväksyi maaliskuussa 2010 
yhtymästrategian, jonka ensimmäisenä strategisena pää-
määränä on toimia ympäristövastuullisena edelläkävijänä 
yhteistyössä seudun kuntien kanssa.

HSY:tä edeltäneet YTV ja vesilaitokset tekivät jo oma-
na aikanaan ympäristötyötä ja edistivät erityisesti biokaa-
sun hyödyntämistä. Tätä työtä jatketaan HSY:n puitteis-
sa erityisenä painopisteenä ympäristövastuullisuuden 
ytimessä oleva ilmastonmuutoksen hillintä. Toimenpiteet 
energian säästämiseksi ja uusiutuvan energiantuotannon 
kasvattamiseksi on jo käynnistetty.

Vuonna 2010 HSY:n energiankulutus oli 185 000 mega-
wattituntia, josta oman tuotannon osuus oli 42 prosent-
tia. Jos kokonaisenergiankulutuksesta vähennetään oman 
tuotannon lisäksi myyty energia, saadaan energiataseeksi 
36 700 MWh. Vuonna 2014 energiatase on todennäköises-
ti lähellä nollaa, kun Ämmässuolle rakennettava biojät-
teen mädätyslaitos alkaa tuottaa lisää biokaasua hyö-
dynnettäväksi kaasuvoimalassa. Tästä huolimatta myös 
kokonaiskulutusta ja ostoenergian määrää tulisi pyrkiä 
vähentämään. Erityisesti vesihuollon sähkönkulutus on 
HSY:ssä suuri, ja toisaalta tässä vaiheessa seurannasta 
puuttuu ulkoistetut toiminnot, esimerkiksi jätteenkulje-
tukset. 

HSY:n toimintojen aiheuttamista kasvihuonekaasu-
päästöistä vuonna 2010 noin 11 prosenttia syntyi ener-
giankulutuksesta ja 89 prosenttia oli jätteen- ja jäte-
vedenkäsittelyn prosessipäästöjä. Kaiken kaikkiaan 
kasvihuonekaasupäästöt olivat 198 000 hiilidioksidiekvi-

valenttitonnia, joka on noin 3 % pääkaupunkiseudun pääs-
töistä. Tässä raportissa on esitetty todellisten päästöjen 
rinnalla myös niin sanotut päästökompensaatiot, jotka 
syntyvät kun biokaasun ajatellaan korvaavaan maakaasua 
ja uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön suomalais-
ta keskiarvosähköä.

HSY:n kasvihuonekaasupäästöt olisivat olleet 16 700 
CO

2
-ekvivalenttitonnia suuremmat, jos oman tuotannon 

asemesta olisi käytetty ostoenergiaa. Lisäksi päästöttö-
män sähkön myynnistä saatiin 14 800 tonnin lisäsäästöt. 
On kuitenkin muistettava, että päästökompensaatiot on 
teoreettinen käsite ja varsinaiset vähennystavoitteet tu-
lisi kohdistaa myös tai ainoastaan todellisiin päästöihin. 
Kompensaatiomallissa tarkastellaan globaalia kasvihuo-
nekaasujen kokonaisuutta ikään kuin nollasummapelinä, 
mutta myös muualla Suomessa ja osin maailmallakin käy-
tetään vähemmän fossiilisia polttoaineita ja tuotetaan en-
tistä vähäpäästöisempää sähköä.

Toistaiseksi HSY:lle ei ole asetettu kasvihuonekaasu-
jen päästövähennystavoitetta. Ostoenergiaa säästämällä 
myös päästöt pienenevät, mutta HSY:ssä täytyy kiinnit-
tää huomio energian lisäksi prosessipäästöihin. Metaanin 
hajapäästöt ovat HSY:n suurin yksittäinen päästölähde, 
vaikka kaatopaikkakaasu kerätään nykyään tehokkaasti 
talteen. Kaatopaikan päästöt vähenevät luontaisesti kaa-
sunmuodostuksen laantuessa, mutta myös kaasunkeräys-
tä ja -hyödyntämistä voi mahdollisesti entisestään tehos-
taa. Jätevedenpuhdistuksessa ja kompostoinnissa syntyy 
niin ikään runsaasti metaani- ja dityppioksidipäästöjä, joi-
den vähentämispotentiaalia olisi syytä tutkia.

Euroopan unionin ja Suomen linjaukset kasvihuonekaa-
supäästöjen vähentämisestä ovat selvät. EU:n joulukuus-
sa 2008 hyväksymä ilmasto- ja energiapaketti edellyttää, 
että päästöjä vähennetään ja energiatehokkuutta lisätään 
20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, ja mahdollisuutta 
nostaa tavoite 30 prosenttiin selvitetään. Lisäksi uusiutu-

vien energialähteiden osuus EU:n energian loppukulutuk-
sesta pyritään nostamaan 20 prosenttiin ja liikenteessä 
biopolttoaineiden osuus 10 prosenttiin. Lyhyen aikavälin 
tavoitteiden lisäksi EU-komissio on valmistellut vuoteen 
2050 ulottuvan tiekartan vähähiiliseen Eurooppaan, ja 
myös Suomi on laatinut omat yli 80 prosentin päästövä-
hennyksiin tähtäävät suunnitelmansa Ilmastopoliittisessa 
tulevaisuusselonteossa.

EU:n -20 prosentin tavoite on jaettu päästövähennys-
toimien kustannustehokkuuden perusteella päästökaup-
pasektorin -21 prosentin ja päästökaupan ulkopuolisten 
toimialojen -10 prosentin velvoitteisiin. Ei-päästökauppa-
sektorilla on sovittu taakanjaosta, jonka mukaan useimpi-
en vanhojen EU:n jäsenmaiden on vähennettävä päästö-
jä 14–17 %. Lähes kaikki EU:n ns. uudet jäsenmaat saavat 
puolestaan lisätä päästöjään alhaisen bruttokansantuot-
teen takia. Suomen velvoite päästökaupan ulkopuolisille 
toimialoille on -16 %.

Julkinen sektori on tärkeä ei-päästökauppasektorin 
toimija muun muassa rakentamisen, rakennusten läm-
mityksen ja liikenteen kautta. Päästö- ja energiansääs-
tötavoitteita edistävässä energiapalveludirektiivissä ja 
esityksessä uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EU-ko-
missio 2011) julkinen sektori nostetaan esimerkkiasemaan 
energiatehokkuuden parantamisessa ja energiankäytön 
vähentämisessä. Se edellyttää tavoitteiden asettamista 
ja suunnitelmallista, pitkäjänteistä energiatehokkuuden 
juurruttamista koko organisaation arkeen, mikä on myös 
energiatehokkuussopimuksen taustalla. HSY:ssä energi-
ansäästöä ja ympäristömyönteisiä käytäntöjä edistetään 
jo toimistojen osalta WWF:n hallinnoimalla Green Office 
-ohjelmalla, joka aloitettiin Itä-Pasilassa vuonna 2007. Il-
malassa Green Office -ympäristöjärjestelmä otetaan käyt-
töön loppuvuodesta 2011.

Nykyinen julkisen sektorin – ja HSY:n – tilanne ei toden-
näköisesti riitä edelläkävijyyteen, vaan lisää vaatimuksia 

7	 Lopuksi
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on odotettavissa esimerkiksi korjausrakentamisesta, han-
kinnoista, energia-auditoinneista ja energiahallintajärjes-
telmistä. Rakennusten uusitun energiatehokkuusdirektii-
vin (EU-komissio 2010) mukaan kaikki uudet rakennukset 
ovat vuodesta 2021 alkaen ja uudet julkiset rakennukset 
2019 alkaen lähes nollaenergiataloja. Korjausrakenta-
misen energiamääräyksissä voidaan käyttää kansallista 
harkintaa, mutta julkiselle sektorille on komission ehdo-
tuksen mukaan tulossa vaatimus peruskorjata vuosittain 
3 prosenttia omistamastaan rakennuskannasta, mikä on 
kaksi kertaa enemmän kuin nykyään. 

Suomessa ympäristöministeriö valmistelee parhail-
laan korjausrakentamista koskevia energiamääräyksiä.  
Alustavien tietojen mukaan energiatehokkuuden paranta-
misvelvoite arvioidaan tapauskohtaisesti rakennuksen si-
jainnin, koon, käyttötavan, rakentamisajan ja -tavan sekä 
korjaushankkeen laajuuden perusteella. Esimerkiksi suu-
rissa 1960–1980 valmistuneissa kohteissa perusteellisen 
saneerauksen yhteydessä edellytettäisiin vähintään uu-
disrakennusten energiatehokkuustasoa, kun taas suojel-
luille tai pinta-alaltaan alle 50 neliömetrin rakennuksille 
ainoastaan suositeltaisiin parannusta nykytilanteeseen 
verrattuna (Lindh 2010).

HSY:llä on runsaasti kiinteistöjä, jotka ovat ennen pit-
kää peruskorjauksen tarpeessa. Tällöin voidaan harkita 
lämmönkulutuksen vähentämiseen tähtäävien toimenpi-
teiden lisäksi investoimista kiinteistökohtaiseen päästöt-
tömään energiantuotantoon, joka vaikuttaa suoraan uu-
sien energiamääräysten mukaiseen energialuokkaan, eli 
kokonaisenergiatarkastelun avulla laskettavaan E-lukuun.

HSY:ssä käynnistetty energiataselaskenta ja kasvihuo-
nekaasupäästöjen seuranta sekä liittyminen energiate-
hokkuussopimukseen antavat selvän viestin pyrkimykses-
tä vahvaan ympäristövastuullisuuteen. Kuntayhtymällä 
on lisäksi voimakas tahtotila lisätä uusiutuvaa energian-
tuotantoaan, joka vaikuttaisi suoraan vähentävästi sekä 

HSY:n omiin että globaaleihin kasvihuonekaasupäästöihin. 
HSY:ssä voidaan kartoittaa muun muassa aurinkoener-
gian hyödyntämistä useissa eri kiinteistöissä, tuulivoi-
man rakentamista Metsä-pirtin kompostointikentälle sekä 
lämmön talteenottoa jätevesiverkostosta ja Pitkäkoskella 
raakavedestä. Esiselvitys tuulivoiman tuotannosta Äm-
mässuolla on jo tehty.
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LIITE 1. HSY:n toimipisteiden energiankulutus, -tuotanto ja 
-myynti megawattitunteina vuonna 2010.

  
LIITE 2. HSY:n toimipisteiden kasvihuonekaasupäästöt 
ja päästökompensaatiot hiilidioksidiekvivalenttitonneina 
vuonna 2010.
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Sähkönkulutus Lämmitys Lämmitys Polttoaineet Myyty energia

ENERGIA Ostosähkö Öljy Vesivoima Biokaasu Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Biokaasu LTO Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Jäteveden- 
puhdistamot

Viikinmäki 18037 52 20609 38698 109 25624 8472 34205

Suomenoja 9048 5452 14500 1627 7791 9418

Yhteensä 27085 52 26061 53198 1736 33415 8472 43623

Jätevesi- 
pumppaamot

Espoo 4864 4864

Helsinki 6244 6244

Vantaa 1766 1766

Vantaa Valvomo 24 24 50 50

Yhteensä 12898 12898 50 50

Lietteen  
kompostointi

Metsäpirtti 317 317

Vedenpuhdistus-
laitokset

Dämman 2794 2794 700 700

Pitkäkoski 13258 7 1724 14989 4444 4444

Vanhakaupunki 12795 33 12828 2434 5 1312 3750

Kalliomäki 970 970 6000 6000

Yhteensä 28847 40 2694 31581 6878 705 1312 8894 6000 6000

Puhtaan veden 
jakelu

Espoo 2112 2112

Helsinki 542 542

Vantaa 2800 2800

Yhteensä 5454 5454

Verkoston  
tukikohdat

Espoo Suomenoja 162 162 52 249 300

Espoo Mikkelä 275 275 348 348

Helsinki Ilmala 2 1300 1300 2500 2500

Vantaa Viertola 73 73 154 154

Vantaa Tuupakka 69 69 144 144

Yhteensä 1879 1879 3146 52 249 3447

Jätehuolto Ämmässuo 6890 5900 12790 855 855 45350 18900 64250

LIITE 1. HSY:n toimipisteiden energiankulutus, -tuotanto ja -myynti megawattitunteina vuonna 2010.
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Sähkönkulutus Lämmitys Lämmitys Polttoaineet Myyty energia

ENERGIA Ostosähkö Öljy Vesivoima Biokaasu Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Biokaasu LTO Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Jäteveden- 
puhdistamot

Viikinmäki 18037 52 20609 38698 109 25624 8472 34205

Suomenoja 9048 5452 14500 1627 7791 9418

Yhteensä 27085 52 26061 53198 1736 33415 8472 43623

Jätevesi- 
pumppaamot

Espoo 4864 4864

Helsinki 6244 6244

Vantaa 1766 1766

Vantaa Valvomo 24 24 50 50

Yhteensä 12898 12898 50 50

Lietteen  
kompostointi

Metsäpirtti 317 317

Vedenpuhdistus-
laitokset

Dämman 2794 2794 700 700

Pitkäkoski 13258 7 1724 14989 4444 4444

Vanhakaupunki 12795 33 12828 2434 5 1312 3750

Kalliomäki 970 970 6000 6000

Yhteensä 28847 40 2694 31581 6878 705 1312 8894 6000 6000

Puhtaan veden 
jakelu

Espoo 2112 2112

Helsinki 542 542

Vantaa 2800 2800

Yhteensä 5454 5454

Verkoston  
tukikohdat

Espoo Suomenoja 162 162 52 249 300

Espoo Mikkelä 275 275 348 348

Helsinki Ilmala 2 1300 1300 2500 2500

Vantaa Viertola 73 73 154 154

Vantaa Tuupakka 69 69 144 144

Yhteensä 1879 1879 3146 52 249 3447

Jätehuolto Ämmässuo 6890 5900 12790 855 855 45350 18900 64250
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Sähkönkulutus Lämmitys Lämmitys Polttoaineet Myyty energia

ENERGIA Ostosähkö Öljy Vesivoima Biokaasu Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Biokaasu LTO Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Konalan  
Sortti-asema

149 149 31 31

Kivikon  
jätepalvelukeskus

950 950 1275 1275

Yhteensä 7990 5900 13890 1275 855 31 2162 45350 18900 64250

SYT Mittausasemat 140 140

Asemapäällikön-
katu

70 70 122 122

Yhteensä 210 210 122 122

Hallinto ja  
toimistot

Opastinsilta 401 401 699 699

Helsinki Ilmala 1 700 700 1300 1300

Helsinki Ilmala 3 201 201 507 507

Espoo  
Piispanportti

34 34 99 99

Vantaa  
Kauppalantalo

21 21 62 62

Yhteensä 1357 1357 2667 2667

Autot ja  
työkoneet

Vesi 2194 837 3031

JHL 253 2 254

SYT 29 0 29

YHTEENSÄ 
(MWh)

85720 92 2694 31961 120467 14138 3348 31 34975 8472 60965 2476 839 3315 51350 18900 70250
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Sähkönkulutus Lämmitys Lämmitys Polttoaineet Myyty energia

ENERGIA Ostosähkö Öljy Vesivoima Biokaasu Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Biokaasu LTO Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Konalan  
Sortti-asema

149 149 31 31

Kivikon  
jätepalvelukeskus

950 950 1275 1275

Yhteensä 7990 5900 13890 1275 855 31 2162 45350 18900 64250

SYT Mittausasemat 140 140

Asemapäällikön-
katu

70 70 122 122

Yhteensä 210 210 122 122

Hallinto ja  
toimistot

Opastinsilta 401 401 699 699

Helsinki Ilmala 1 700 700 1300 1300

Helsinki Ilmala 3 201 201 507 507

Espoo  
Piispanportti

34 34 99 99

Vantaa  
Kauppalantalo

21 21 62 62

Yhteensä 1357 1357 2667 2667

Autot ja  
työkoneet

Vesi 2194 837 3031

JHL 253 2 254

SYT 29 0 29

YHTEENSÄ 
(MWh)

85720 92 2694 31961 120467 14138 3348 31 34975 8472 60965 2476 839 3315 51350 18900 70250
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Sähkönkulutus Lämmitys Prosessit Prosessit Polttoaineet Oma energiantuotanto Myyty energia

KHK-päästöt Ostosähkö Öljy Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Yhteensä
Jäteveden-
puhdistus

Kompostointi
Kaatopaikka-
kaasu

Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Jäteveden-
puhdistamot

Viikinmäki 3731 22 3753 30 30 29320 29320 -4263 -7507 -11770

Suomenoja 1872 1872 516 516 12342 12342 -1128 -1715 -2843

Yhteensä 5603 22 5625 546 546 41662 41662 -5391 -9222 -14613

Jätevesi-
pumppaamot

Espoo 1006 1006 0

Helsinki 1292 1292 0

Vantaa 365 365 0

Vantaa  
Valvomo

5 5 11 11 0

Yhteensä 2668 2668 11 11 0

Lietteen  
kompostointi

Metsäpirtti 66 66 9056 9056

Metsä- 
Tuomela

2925 2925

Yhteensä 66 66 11981 11981

Vedenpuhdis-
tuslaitokset

Dämman 578 578 265 265

Pitkäkoski 2742 22 2765 867 867 -357 -357

Vanha- 
kaupunki

2647 20 2667 475 1 476 -256 -256

Kalliomäki -201 -201 -1241 -1241

Yhteensä 5967 43 6009 1342 266 1607 -557 -256 -813 -1241 -1241

Puhtaan  
veden jakelu

Espoo 437 437

Helsinki 112 112

Vantaa 579 579

Yhteensä 1128 1128

Verkoston  
tukikohdat

Espoo  
Suomenoja

33 33 20 20 -55 -55

Espoo Mikkelä 57 57 68 68

LIITE 2. HSY:n toimipisteiden kasvihuonekaasupäästöt ja päästökompensaatiot hiilidioksidiekvivalenttitonneina vuonna 2010.
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Sähkönkulutus Lämmitys Prosessit Prosessit Polttoaineet Oma energiantuotanto Myyty energia

KHK-päästöt Ostosähkö Öljy Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Yhteensä
Jäteveden-
puhdistus

Kompostointi
Kaatopaikka-
kaasu

Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Jäteveden-
puhdistamot

Viikinmäki 3731 22 3753 30 30 29320 29320 -4263 -7507 -11770

Suomenoja 1872 1872 516 516 12342 12342 -1128 -1715 -2843

Yhteensä 5603 22 5625 546 546 41662 41662 -5391 -9222 -14613

Jätevesi-
pumppaamot

Espoo 1006 1006 0

Helsinki 1292 1292 0

Vantaa 365 365 0

Vantaa  
Valvomo

5 5 11 11 0

Yhteensä 2668 2668 11 11 0

Lietteen  
kompostointi

Metsäpirtti 66 66 9056 9056

Metsä- 
Tuomela

2925 2925

Yhteensä 66 66 11981 11981

Vedenpuhdis-
tuslaitokset

Dämman 578 578 265 265

Pitkäkoski 2742 22 2765 867 867 -357 -357

Vanha- 
kaupunki

2647 20 2667 475 1 476 -256 -256

Kalliomäki -201 -201 -1241 -1241

Yhteensä 5967 43 6009 1342 266 1607 -557 -256 -813 -1241 -1241

Puhtaan  
veden jakelu

Espoo 437 437

Helsinki 112 112

Vantaa 579 579

Yhteensä 1128 1128

Verkoston  
tukikohdat

Espoo  
Suomenoja

33 33 20 20 -55 -55

Espoo Mikkelä 57 57 68 68



42

Sähkönkulutus Lämmitys Prosessit Prosessit Polttoaineet Oma energiantuotanto Myyty energia

KHK-päästöt Ostosähkö Öljy Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Yhteensä
Jäteveden-
puhdistus

Kompostointi
Kaatopaikka-
kaasu

Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Helsinki  
Ilmala 2

269 269 488 488

Vantaa  
Viertola

15 15 34 34

Vantaa  
Tuupakka

14 14 32 32

Yhteensä 389 389 622 20 642 -55 -55

Jätehuolto Ämmässuo 1425 1425 221 221 11577 110250 121827 -1220 -1220 -9381 -4181 -13561

Konalan  
Sortti-asema

31 31 13 13 0

Kivikon jäte-
palvelukeskus

197 197 249 249 0

Yhteensä 1653 1653 249 221 13 483 11577 110250 121827 -1220 -1220 -9381 -4181 -13561

SYT Mittaus- 
asemat

29 29 0

Asemapäälli-
könkatu

15 15 24 24

Yhteensä 44 44 24 24

Hallinto Itä-Pasila 83 83 136 136

Helsinki  
Ilmala 1

145 145 254 254

Helsinki  
Ilmala 3

42 42 99 99

Espoo  
Piispanportti

7 7 19 19

Vantaa  
Kauppalantalo

4 4 14 14

Yhteensä 281 281 522 522

Autot ja työ-
koneet

Vesi 558 211 769

JHL 64 0,4 65

SYT 7 7

YHTEENSÄ  
(t CO

2
-ekv.)

17797 65 17862 2770 1053 13 3836 41662 23559 110250 175471 630 211 841 -7168 -9532 -16701 -10622 -4181 -14803
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Sähkönkulutus Lämmitys Prosessit Prosessit Polttoaineet Oma energiantuotanto Myyty energia

KHK-päästöt Ostosähkö Öljy Yhteensä Kaukolämpö Öljy
Sähkö- 
lämmitys

Yhteensä
Jäteveden-
puhdistus

Kompostointi
Kaatopaikka-
kaasu

Yhteensä Diesel Bensiini Yhteensä Sähkö Lämpö Yhteensä Sähkö Biokaasu Yhteensä

Helsinki  
Ilmala 2

269 269 488 488

Vantaa  
Viertola

15 15 34 34

Vantaa  
Tuupakka

14 14 32 32

Yhteensä 389 389 622 20 642 -55 -55

Jätehuolto Ämmässuo 1425 1425 221 221 11577 110250 121827 -1220 -1220 -9381 -4181 -13561

Konalan  
Sortti-asema

31 31 13 13 0

Kivikon jäte-
palvelukeskus

197 197 249 249 0

Yhteensä 1653 1653 249 221 13 483 11577 110250 121827 -1220 -1220 -9381 -4181 -13561

SYT Mittaus- 
asemat

29 29 0

Asemapäälli-
könkatu

15 15 24 24

Yhteensä 44 44 24 24

Hallinto Itä-Pasila 83 83 136 136

Helsinki  
Ilmala 1

145 145 254 254

Helsinki  
Ilmala 3

42 42 99 99

Espoo  
Piispanportti

7 7 19 19

Vantaa  
Kauppalantalo

4 4 14 14

Yhteensä 281 281 522 522

Autot ja työ-
koneet

Vesi 558 211 769

JHL 64 0,4 65

SYT 7 7

YHTEENSÄ  
(t CO

2
-ekv.)

17797 65 17862 2770 1053 13 3836 41662 23559 110250 175471 630 211 841 -7168 -9532 -16701 -10622 -4181 -14803




