
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittaus 11.12.2017

HSY jätehuolto

Olli Kontkanen, Tiina Kumpula

5.1.2018



Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittaus
11.12.2017

5.1.2018 1 (5)

SISÄLTÖ

1 JOHDANTO........................................................................................................................................ 2

2 MELUTASON OHJEARVOT JA MELUN RAJA-ARVOT SEKÄ MELUN TARKKAILU-
JA SEURANTASUUNNITELMA ......................................................................................................... 2

2.1 Melutason ohjearvot .................................................................................................................. 2
2.2 Melun raja-arvo sekä melun tarkkailu- ja seurantasuunnitelma .................................................. 3

3 MITTAUKSET ..................................................................................................................................... 3

3.1 Mittauspisteiden sijainti.............................................................................................................. 3
3.2 Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta mittausten aikana................................................................ 4
3.3 Säätila ....................................................................................................................................... 4
3.4 Mittauslaitteisto ......................................................................................................................... 4
3.5 Mittausten toteutus .................................................................................................................... 4

4 MITTAUSTULOKSET ......................................................................................................................... 4

5 JOHTOPÄÄTÖKSET .......................................................................................................................... 5

6 LIITTEET ............................................................................................................................................ 5



Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen melumittaus
11.12.2017

5.1.2018 2 (5)

1 Johdanto

Sito Oy teki Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristömelumittaukset kolmes-
sa mittauspisteessä 11.12.2017. Mittaukset tehtiin Uudenmaan ELY-keskuksen
27.11.2017 hyväksymän mittausohjelman (Dnro UUDELY/5273/2015) mukaisesti.

Työn on tilannut HSY jätehuolto, jossa yhteyshenkilönä on toiminut ympäristöinsinöö-
ri Roni Järvensivu. Sito Oy:ssä työstä ja laadunvarmistuksesta on vastannut Ins.
AMK Tiina Kumpula. Melumittaajana on toiminut DI Olli Kontkanen.

2 Melutason ohjearvot ja melun raja-arvot sekä melun tarkkailu- ja
seurantasuunnitelma

2.1 Melutason ohjearvot

Ympäristömelulle on annettu yleiset ohjearvot valtioneuvoston päätöksessä 993/92
(taulukko 1). Päätöstä sovelletaan mm. rakentamisen lupamenettelyssä sekä maan-
käytön suunnittelussa.

Ohjearvon määrittely tarkoittaa keskimelutasoa eli ekvivalenttimelutasoa koko ohjear-
von aikavälillä. Siten lyhytaikaiset ohjearvon desibelirajan ylitykset eivät välttämättä
aiheuta päätöksessä tarkoitetun ohjearvon ylittymistä, mikäli aikaväli sisältää myös
hiljaisempia ajanjaksoja.

Taulukko 1. VNp 993/92 mukaiset yleiset melutason ohjearvot

Melun A-painotettu kes-
kiäänitaso, LAeq, enim-
mäisarvo

Päivällä
klo 7–22

Yöllä
klo 22–7

Ulkona

Asumiseen käytettävät alueet, virkistysalueet taajamissa ja
niiden välittömässä läheisyydessä sekä hoito- tai oppilaitok-
sia palvelevat alueet

55 dB 50 dB1)2)

Loma-asumiseen käytettävät alueet, leirintäalueet, virkistys-
alueet taajamien ulkopuolella ja luonnonsuojelualueet

45 dB 40 dB3)

Sisällä

Asuin-, potilas- ja majoitushuoneet 35 dB 30 dB

Opetus- ja kokoontumistilat 35 dB -

Liike- ja toimistohuoneistot 45 dB -
1)Oppilaitoksia palvelevilla alueilla ei sovelleta yöohjearvoa
2) Uusilla alueilla melutason yöohjearvo on 45 dB
3)Yöohjearvoa ei sovelleta luonnonsuojelualueilla, joita ei yleisesti käytetä oleskeluun
tai luonnon havainnointiin yöllä

Mikäli melu on impulssimaista tai kapeakaistaista, melutasoon lisätään 5 dB ennen
sen vertaamista ohjearvoon.
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2.2 Melun raja-arvo sekä melun tarkkailu- ja seurantasuunnitelma

Etelä-Suomen aluehallintoviraston myöntämässä Ämmässuon jätteenkäsittelykes-
kuksen ympäristöluvassa (Dnro ESAVI/705/04.08/2010) on annettu toiminnan aiheut-
tamaa melua koskien seuraava lupamääräys:

A.2. Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnoista aiheutuva melu, liikenne mu-
kaan lukien, ei saa ylittää lähimmissä häiriintyvissä kohteissa päivällä
klo 7.00–22.00 ekvivalenttimelutasoa (LAeq) 55 dB.

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksessa on käytössä Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston hyväksymä suunnitelma jätteiden käsittelyn tarkkailusta ja seurannasta (Dnro
ESAVI/19/04.08/2014). Suunnitelmassa kuvataan mm. tarkkailun lähtökohdat ja to-
teutustapa sekä todetaan, että yksittäisellä mittauskerralla mittausolosuhteet eivät to-
dennäköisesti ole optimaaliset yhtä aikaa kaikissa mittauspisteistä mittauspisteiden
sijainnista johtuen. Em. syystä eri mittauskerrat pyritään ajoittamaan siten, että myö-
tätuuliolosuhteita osuu kaikkiin mittauspisteisiin.

3 Mittaukset

3.1 Mittauspisteiden sijainti

Mittauspisteiden sijainti vastaa melutarkkailuohjelmassa esitettyjen mittauspisteiden
sijaintia. Pisteiden likimääräinen sijainti esitetään kuvassa 1 ja tarkat sijainnit liittee-
nä 1 olevissa mittauskorteissa 1–3.

Kuva 1. Mittauspisteiden likimääräinen sijainti

Mittauspiste 1

Mittauspiste 2

Mittauspiste 3
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3.2 Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta mittausten aikana

Mittausten aikana jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot olivat käynnissä normaalisti.
Jätteenkäsittelykeskuksen toiminta koostui mm. maa-aineksen kuormauksesta ja täy-
töstä sekä erilaisten jätteiden lajittelusta, seulonnasta ja murskauksesta. Louheen
murskaus ei ollut käynnissä mittausten aikana. Jätteenkäsittelykeskuksen melua tuot-
tavien toimintojen sijainnit on esitetty liitteessä 2.

3.3 Säätila

Mittaukset pyrittiin toteuttamaan Ympäristöministeriön mittausohjeen 1/1995 mukai-
sissa sääolosuhteissa (tyyntä, tai tuuli 45 asteen sektorissa kohteesta mittauspistee-
seen päin, nopeus alle 5 m/s, ei sadetta).

Mittausaikana tuuli oli itä-kaakkoistuulta 100º–135º, lämpötila 0…+1 astetta, ilman-
paine 992–993 hPa ja suhteellinen kosteus 74–82 %. Mittausajankohtana ei satanut.
Olosuhteet täyttivät Ympäristöministeriön mittausohjeen vaatimukset mittauspisteissä
1 ja 2. Mittauspisteessä 3 olosuhteet eivät olleet mittausohjeen mukaiset. Mittauksen
aikaiset mittauspistekohtaiset säätiedot on esitetty mittauspöytäkirjoissa.

3.4 Mittauslaitteisto

Mittauksissa käytettiin 1. luokan tarkkuusäänitasomittaria RION NL-52, joka kalib-
roitiin Larson Davis CAL-200 äänitasokalibraattorilla. Mittari asetettiin jalustalle 1,5 m
korkeudelle maan pinnasta ja mikrofoni suojattiin tuulisuojalla. Mittari ja kalibraattori
on tehdaskalibroitu 12.5.2016.

3.5 Mittausten toteutus

Mittauspisteissä mitattiin 60 min jaksot. Mittaukset toteutettiin valvottuina, jolloin mit-
taaja oli paikalla seuraamassa mittaustapahtumaa, arvioimassa eri äänilähteiden vai-
kutusta sekä melun mahdollista impulssimaisuutta ja kapeakaistaisuutta.

4 Mittaustulokset

Mittausten tulokset esitetään taulukossa 1 mittauspisteittäin. Mittauspistekohtaiset
pöytäkirjat esitetään raportin liitteessä 1.

Tulosten epävarmuuden arviointi on toteutettu Ympäristöministeriön ohjeen 1/1995
mukaisesti sisältäen mittalaitteesta sekä etäisyydestä ja sääolosuhteista aiheutuvan
epävarmuuden.

Taulukko 1. Mittaustulokset 11.12.2017

Mittauspiste LAeq Epävarmuus Huomiot

1. Kolmperänkuja 9,
Espoo

46 ±8 dB

Vallitseva melu Turunväylän liikenteestä.
Jätteenkäsittelykeskuksen alueelta kuuluva
melu oli heikosti erotettavissa. Tulos kuvaa
taustamelua.

2. Laitamaantie 24,
Kirkkonummi 46 ±7 dB

Vallitseva melu jätteenkäsittelykeskuksen
alueelta. Vain vähäisesti taustamelua.

3. Råbackantie 80-81,
Kirkkonummi

37 ±10 dB
Vallitseva melu jätteenkäsittelykeskuksen
alueelta. Vain vähäisesti taustamelua.
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5 Johtopäätökset

Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen ympäristömelumittaukset toteutettiin
11.12.2017. Mittausajankohtana jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot olivat käynnissä
normaalisti.

Mittauspisteissä 2 ja 3 merkittävin melulähde oli jätteenkäsittelykeskuksen melu. Mit-
tauspisteessä 1 merkittävin melulähde oli Turunväylään liikenne, jätteenkäsittelykes-
kuksen melu oli vain heikosti erotettavissa.

Melumittaukset toteutettiin mittauspisteissä 1-2 Ympäristöministeriön mittausohjeen
1/1995 mukaisissa sääolosuhteissa. Mittausten mukaan jätteenkäsittelykeskuksen
toimintojen aiheuttama keskiäänitaso alittaa ympäristöluvan mukaisen raja-arvon 55
dB mitatuissa kohteissa. Mittauspisteessä 3 mittausolosuhteet eivät vastanneet Ym-
päristöministeriön mittausohjeen 1/1995 sääolosuhteita tuulen suunnasta johtuen,
mutta mittausepävarmuus huomioiden raja-arvo alittuu myös kyseisessä mittauspis-
teessä.

Mittaajan havaintojen mukaan jätteenkäsittelykeskuksen melu ei ollut mittauspisteis-
sä impulssimaista tai kapeakaistaista. Vaikka melu olisi ollut impulssimaista tai ka-
peakaistaista, eivät mitatut keskiäänitasot olisi ylittäneet raja-arvoja mittauspisteissä.

6 Liitteet

Liite 1 Mittauspöytäkirjat 1–3

Liite 2 Jätteenkäsittelykeskuksen toiminnot mittauspäivänä 11.12.2017
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Melumittauspöytäkirja

Mittauspaikka 1: Kolmperä Projekti YKK62868

Mitattava kohde:
 Lähin osoite:
 Etäisyys kohteeseen:

Melulähde:
Mittauksen tilaaja:
Mittausta edellytetty:

Kolmperä (asuinalue)
Kolmperänkuja 9, Espoo
n. 700 m jätteenkäsittelykeskuksen
rajalle, n. 1000–1600 m toimintoihin
Ämmässuon jätteenkäsittelykeskus
Roni Järvensivu, HSY jätehuolto
Jätteenkäsittelykeskuksen
melutarkkailuohjelma

Mittausaika:
Mittaaja:
Mittari:
Kalibrointi:

Menettely:

11.12.2017, klo 11:07 – 12:07
Olli Kontkanen, Sito Oy
äänitasomittari, RION NL-52, luokka 1
äänitasokalibraattori (94 dB),
Larson Davis CAL-200, luokka 1
A-taajuuspainotus, F-aikapainotus, äänitason
tallennus 1 s välein, WAV-äänitiedoston tallennus,
tuulisuoja WS-10, mikrofonin korkeus 1,5 m

Mittausjakson keskiäänitaso LAeq klo 9:40–10:40 (sisältää häiriöääniä)
Mittausjakson keskiäänitaso LAeq klo 9:40–10:40 (häiriöäänet poistettu)

47 dB
46 dB

YM 1/1995 -ohjeen mukainen sääoloista ja mittalaitteesta aiheutunut epävarmuus 1000 m etäisyydellä ±8 dB.

Mittauspaikka 1 maastokarttakuvasta. Kuva mittauspaikasta 1.
Mittauspaikan ja olosuhteiden kuvaus

Mittauspaikka kallion päällä piha-alueen reunassa. Mittaussuunta jätteenkäsittelykeskukseen/etelään päin.
Mittauspaikalta ei ollut suoraa näkyvyyttä jätteenkäsittelykeskukseen. Maasto vietti alaspäin melulähteen suuntaan.
Aistinvaraisesti arvioituna vähäinen tuuli. Tuulen humina ei ollut havaittavissa (lehdetön aika ja pääosin havupuumetsä).
Moottoritien taustamelu oli voimakkain melulähde ja se kuului pohjoisen ja koillisen suunnista (tienpinta kuiva ja
nastarengasaika). Lisäksi hetkellisesti taustamelua lentokoneista. Merkittäviä häiriöääniä aiheutui koirantaluttajasta ja
lentokoneesta ajassa 11:31-11:35 sekä vähäisesti mittaajan kahinasta sekä lintujen laulusta. Taustamelun vaikutus
keskiäänitasoon on merkitsevä. Sellaiset hetket, joina häiriöäänet häiritsivät merkittävästi mittausta, on poistettu
mittaustulosten analyysista.

Melulähteiden aistinvarainen kuvaus
Moottoritien taustamelu oli aistinvaraisesti arvioituna voimakkain erottuva melulähde. Jätteenkäsittelykeskuksen alueelta
kuuluva melu oli heikosti erotettavissa; toiminta koostui mm. maa-aineksen kuormauksesta ja täytöstä sekä erilaisten
jätteiden lajittelusta, seulonnasta ja murskauksesta. Jätteenkäsittelykeskuksen suunnalta oli eroteltavissa
murskaustoiminnan koneiden, työkoneiden, kuorma-autojen, peruutuspiippausten ja kolahduksien melua. Aistinvaraisesti
arvioituna melu ei ollut impulssimaista eikä kapeakaistaista. Mittauksen aikana oli myötätuuli (±45° sektorissa).

Säähavaintoasemat: Ämmässuo ja Nuuksio, 11.12.2017 klo 11:00-12:00. Sääolot olivat YM 1/1995 -mittausohjeen mukaiset.
Lämpötila [°C] Ilmanpaine [hPa] Kosteus [%] Tuulen suunta [°] Tuulen nopeus [m/s] Pilvisyys Sade [mm]

0…1 992 76…81 itä-kaakkoistuulta 100-135 2–5 7 / 8 0
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